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Модель Фото Описание
 Цена розничная,  

евро.

AA-14FB SILVER

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 

10“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по 

распознаванию лиц - 6000 лиц. Память до 10 000 идентификаторов (ключей). Степень 

защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, NFC, Bluetooth, 

RS485. Сенсорные кнопки. Размер: 400х180х45 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет. 

Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link.

€ 1 226,00 НОВИНКА

AA-14FB GOLD

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 

10“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по 

распознаванию лиц - 6000 лиц. Память до 10 000 идентификаторов (ключей). Степень 

защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, NFC, Bluetooth, 

RS485. Сенсорные кнопки. Размер: 400х180х45 мм. Цвет - золото. Гарантия - 5 лет. 

Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link.

€ 1 226,00 НОВИНКА

AA-14FB BLACK

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 

10“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по 

распознаванию лиц - 6000 лиц. Память до 10 000 идентификаторов (ключей). Степень 

защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, NFC, Bluetooth, 

RS485. Сенсорные кнопки. Размер: 400х180х45 мм. Цвет - черный. Гарантия - 5 лет. 

Датчик приближения. Открытый API, поддержка ПО Link.

€ 1 226,00 НОВИНКА

AA-12FB SILVER

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по 

распознаванию лиц - 6000 лиц. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Степень 

защиты: IP 65. Температурный режим: 40 до + 65 °C. Врезной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, NFC, Bluetooth, 

RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 379х158х49 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 

лет. Датчик приближения.

€ 808,00

AA-12FB BLACK

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по 

распознаванию лиц - 6000 лиц. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Степень 

защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, NFC, Bluetooth, 

RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 379х158х49 мм. Цвет - черный. Гарантия - 5 

лет. Датчик приближения.

€ 808,00

AA-12FB GOLD

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по 

распознаванию лиц - 6000 лиц. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Степень 

защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, NFC, Bluetooth, 

RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 379х158х49 мм. Цвет - золото. Гарантия - 5 

лет. Датчик приближения.

€ 808,00

AA-12B SILVER

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов 

или карт. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. 

Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

NFC, Bluetooth, RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 379х158х49 мм. Цвет - 

серебро. Гарантия - 5 лет. Датчик приближения.

€ 808,00

BAS-IP видеодомофония. Прайс-лист от 01.11.2020

Вызывные панели

http://www.bas-ip.ru/


AA-12B BLACK

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов 

или карт. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. 

Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

NFC, Bluetooth, RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 379х158х49 мм. Цвет - 

черный. Гарантия - 5 лет. Датчик приближения.

€ 808,00

AA-12B GOLD

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 120°.  

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов 

или карт. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. 

Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

NFC, Bluetooth, RS485. Пьезоэлектрические кнопки. Размер: 379х158х49 мм. Цвет - 

золото. Гарантия - 5 лет. Датчик приближения.

€ 808,00

AA-11B SILVER

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов 

или карт. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. 

Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

NFC, Bluetooth, RS485. Сенсорные кнопки. Размер: 328х250х48 мм. Цвет - серебро. 

Гарантия - 5 лет. Датчик приближения.

€ 595,00

AA-11BV SILVER

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов 

или карт. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. 

Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

NFC, Bluetooth, RS485. Сенсорные кнопки. Гибридная вызывная панель с поддержкой 

координатно-матричных систем домофонии. Размер: 328х250х48 мм. Цвет - серебро. 

Гарантия - 5 лет. Датчик приближения.

€ 595,00

AA-09B GOLD

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков, мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов 

или карт. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. 

Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

NFC, Bluetooth, RS485. Механические кнопки. Размер: 328х250х48 мм. Цвет - золото.  

Датчик приближения.

€ 595,00

AA-09BV GOLD

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. 

4,3“ TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии 

"UKEY": считывание карт, брелоков, мобильных идентификаторов по стандартам  EM-

Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов 

или карт. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной монтаж. 

Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

NFC, Bluetooth, RS485. Механические кнопки. Гибридная вызывная панель с 

поддержкой координатно-матричных систем домофонии. Размер: 328х250х48 мм. 

Цвет - золото.  Датчик приближения.

€ 595,00

AA-07B SILVER

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. 

Возможность поворота камеры ± 15°. 4,3“ TFT цветной экран с подсветкой и подогревом. 

Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и 

мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, 

Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Степень защиты: IP 65. 

Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной/накладной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485.  

Механические кнопки с подсветкой. Размер: 375х155х55 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 

лет. Является полной заменой AA-07M и AA-07E

€ 624,00

AA-07B 

Stainless steel 

Вызывная видеопанель многоабонентская. Лицевая панель изготовлена из 

нержавеющий стали марки AISI 304. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. 

Возможность поворота камеры ± 15°. 4,3“ TFT цветной экран с подсветкой и 

подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Степень 

защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной/накладной монтаж. 

Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

RS485. Механические кнопки с подсветкой. Размер: 375х155х55 мм. Цвет - серебро. 

Гарантия - 5 лет. 

€ 670,00 НОВИНКА



AA-07BV SILVER

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. 

Возможность поворота камеры ± 15°. 4,3“ TFT цветной экран с подсветкой и подогревом. 

Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и 

мобильных идентификаторов по стандартам  EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, 

Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Степень защиты: IP 65. 

Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной/накладной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485.  

Механические кнопки с подсветкой. Гибридная вызывная панель с поддержкой 

координатно-матричных систем домофонии. Размер: 375х155х55 мм. Цвет - серебро. 

Гарантия - 5 лет.

€ 757,00 ПОД ЗАКАЗ

AA-07BC SILVER

Вызывная видеопанель многоабонентская. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Угол обзора 80°. 

Возможность поворота камеры ± 15°. 4,3“ TFT цветной экран с подсветкой и подогревом. 

Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и 

мобильных идентификаторов по стандартам  EM-Marin, Mifare® Plus и Mifare® Classic, 

Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Степень защиты: IP 65. 

Температурный режим: -40 до + 65 °C. Врезной/накладной монтаж. Питание: + 12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485.  

Механические кнопки с подсветкой. Гибридная вызывная панель с поддержкой 

двухпроводных цифровых систем домофонии. Размер: 375х155х55 мм. Цвет - серебро. 

Гарантия - 5 лет.

€ 757,00 ПОД ЗАКАЗ

BI-02FB SILVER

Вызывная панель на 2 абонента. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет.

€ 715,00

BI-02FB GOLD

Вызывная панель на 2 абонента. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер:379×158×49 мм. Цвет - золото. Гарантия - 5 лет.

€ 715,00

BI-02FB BLACK

Вызывная панель на 2 абонента. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - чёрный. Гарантия - 5 лет.

€ 715,00

BI-04FB SILVER

Вызывная панель на 4 абонента. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет -серебро. Гарантия - 5 лет.

€ 715,00

BI-04FB GOLD

Вызывная панель на 4 абонента. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49мм. Цвет - золото. Гарантия - 5 лет.

€ 715,00

BI-04FB BLACK

Вызывная панель на 4 абонента. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - чёрный. Гарантия - 5 лет.

€ 715,00



BI-08FB SILVER

Вызывная панель на 8 абонентов. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет.

€ 720,00

BI-08FB GOLD

Вызывная панель на 8 абонентов. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - золото. Гарантия - 5 лет.

€ 720,00

BI-08FB BLACK

Вызывная панель на 8 абонентов. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - чёрный. Гарантия - 5 лет.

€ 720,00

BI-12FB SILVER

Вызывная панель на 12 абонентов. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет.

€ 725,00

BI-12FB GOLD

Вызывная панель на 12 абонентов. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - золото. Гарантия - 5 лет.

€ 725,00

BI-12FB BLACK

Вызывная панель на 12 абонентов. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. 

Память до 10 000 идентификаторов или карт. Цветная IP камера: 1.3 Мп, 1/4” CMOS, угол 

обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: 

-40 до + 65 °C. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. 

Встроенное реле. Питание: PoE и +12В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 

42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - чёрный. Гарантия - 5 лет.

€ 725,00

BA-04BD SILVER 

Вызывная панель на 4 абонента. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Цифровая IP камера: 1Мп.  Угол обзора 100°. 

Возможность поворота камеры ± 15°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 

65. Температурный режим: -40 до + 65°C. Отдельная кнопка вызова консьержа. Питание: 

+ 12В. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485.  

Размер: 155х270х50 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет.

€ 455,00

BA-08В SILVER 

Вызывная панель на 8 абонентов. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. 1/4” CMOS. 800 ТВЛ. Возможность поворота камеры ± 

15°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 

65°C. Отдельная кнопка вызова консьержа. Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, Выход 

Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485. Размер: 270×155×50 мм. Цвет - 

серебро. Гарантия - 5 лет.

€ 455,00



BA-12В SILVER 

Вызывная панель на 12 абонентов. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Цветная IP камера: 1.3 Мп. Возможность поворота 

камеры ± 15°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный 

режим: -40 до + 65°C. Отдельная кнопка вызова консьержа. Питание: PoE и +12В. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485. Размер: 

375×155×50 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет.

€ 485,00

AV-04AFD SILVER

Специализированная вызывная аудио-панель. Врезной монтаж. Степень защиты: IP65. 

Температурный режим: -40 до + 70 °C. Питание PoE и + 12 В. Поддержка: SIP P2P, RS485, 

кнопка выхода, датчик двери. Механическая кнопка вызова с подсветкой вызова с 

подсветкой (белая - режим ожидания, зеленая - режим вызова и разговора). Встроенное 

реле для управления замком. Возможность индивидуальных нанесений (детальнее - 

через сервисный центр). Цвет - серебро.
€ 165,00 НОВИНКА

AV-04AFD RED

Специализированная вызывная аудио-панель. Врезной монтаж. Степень защиты: IP65. 

Температурный режим: -40 до + 70 °C. Питание PoE и + 12 В. Поддержка: SIP P2P, RS485, 

кнопка выхода, датчик двери. Механическая кнопка вызова с подсветкой вызова с 

подсветкой (белая - режим ожидания, зеленая - режим вызова и разговора). Встроенное 

реле для управления замком. Возможность индивидуальных нанесений (детальнее - 

через сервисный центр). Цвет - красный.
€ 165,00 НОВИНКА

AV-04AFD GREEN

Специализированная вызывная аудио-панель. Врезной монтаж. Степень защиты: IP65. 

Температурный режим: -40 до + 70 °C. Питание PoE и + 12 В. Поддержка: SIP P2P, RS485, 

кнопка выхода, датчик двери. Механическая кнопка вызова с подсветкой вызова с 

подсветкой (белая - режим ожидания, зеленая - режим вызова и разговора). Встроенное 

реле для управления замком. Возможность индивидуальных нанесений (детальнее - 

через сервисный центр). Цвет - зеленый.
€ 165,00 НОВИНКА

AV-04SD SILVER

Вызывная панель индивидуальная. Накладной монтаж. Цифровая IP камера: 1Мп.  Угол 

обзора: 90°.  Степень защиты: IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Питание PoE 

и + 12 В. Поддержка: SIP P2P, RS485. Механическая кнопка вызова с подсветкой. 

Встроенное реле для управления замком. Возможность индивидуальных нанесений 

(детали в сервисном центре).
€ 224,00 НОВИНКА

AV-04FD SILVER

Вызывная панель индивидуальная. Врезной монтаж. Цифровая IP камера: 1Мп.  Угол 

обзора: 90°.  Степень защиты: IP65. Температурный режим: -40 до + 65 °C. Питание PoE 

и + 12 В. Поддержка: SIP P2P, RS485. Механическая кнопка вызова с подсветкой. 

Встроенное реле для управления замком. Возможность индивидуальных нанесений 

(детали в сервисном центре).
€ 224,00 НОВИНКА

AV-03BD SILVER

Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол обзора 100°. 

Пластиковый корпус. Накладной монтаж. Оригинальный дизайн.  Степень защиты: IP40. 

Температурный режим: -10 до + 65°C. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Питание: + 

12В и PoE. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485. 

Сенсорная кнопка вызова. Размер: 102×160×46 мм. Цвет - серебро.

€ 275,00

AV-03BD BLACK

Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол обзора 100°. 

Пластиковый корпус. Накладной монтаж. Оригинальный дизайн.  Степень защиты: IP40. 

Температурный режим: -10 до + 65°C. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Питание: 

+12В и PoE. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, 

RS485. Сенсорная кнопка вызова. Размер: 102×160×46 мм. Цвет - черный.

€ 275,00



AV-03D SILVER

Вызывная панель индивидуальная. Накладной монтаж. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол 

обзора 100°. Пластиковый корпус. Накладной монтаж. Оригинальный дизайн. Степень 

защиты: IP 40. Температурный режим: -10 до + 65°C. Питание: PoE и + 12В. Поддержка 

SIP P2P, RS485. Сенсорная кнопка вызова. Размер:102×160×46  мм. Цвет - серебро.

€ 195,00

AV-03D BLACK

Вызывная панель индивидуальная. Накладной монтаж. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол 

обзора 100°. Пластиковый корпус. Накладной монтаж. Оригинальный дизайн. Степень 

защиты: IP 40. Температурный режим: -10 до + 65°C. Питание: PoE и + 12В. Поддержка 

SIP P2P, RS485. Сенсорная кнопка вызова. Размер:102×160×46  мм. Цвет - черный.

€ 195,00

AV-02FP RED 

Вызывная IP аудиопанель индивидуальная. Без камеры. врезной/накладной монтаж. 

Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 70°C. Специальный дизайн под 

пожарное оповещение. Питание: + 12В. Поддержка SIP P2P, RS485. Механическая 

кнопка. Размер:159×99×48 мм. Цвет - золото.

€ 165,00
СНИМАЕТСЯ С 

ПРОИЗВОДСТВА

AV-02FDR RED 

Вызывная аудиопанель индивидуальная. Без камеры. врезной/накладной монтаж. 

Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40 до + 70°C. Специальный дизайн под 

подтверждение пожарных извещений. Питание: PoE  и + 12В. Поддержка SIP P2P, 

RS485. Механическая кнопка. Размер:159×99×48 мм. Цвет - золото.

€ 165,00

AV-01D GREY    

Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера: 1Мп.  Угол обзора 100°. 

Врезной/накладной монтаж. Оригинальный дизайн. Степень защиты: IP 65. 

Температурный режим: -40 до + 65°C. Питание: + 12В и PoE. Поддержка SIP P2P, RS485. 

Механическая кнопка. Размер: 115×190×45 мм. Цвет - серебро.

€ 242,00

AV-01MFD GREY

Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол обзора 100°. 

Врезной/накладной монтаж. Оригинальный дизайн. Степень защиты: IP 65. 

Температурный режим: -40 до + 65°C. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам, Mifare® Plus и Mifare® Classic, 

Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Питание: + 12В и PoE. 

Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand, RS485. Механическая кнопка. Размер: 115×190×45 

мм. Цвет - серебро.

€ 286,00

AV-01BD GREY 

Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол обзора 100°. 

Врезной/накладной монтаж. Оригинальный дизайн. Степень защиты: IP 65. 

Температурный режим: -40 до + 65 °C. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Питание + 

12В и PoE. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, RS485. 

Механическая кнопка. Размер: 115×190×45 мм. Цвет - серебро.

€ 323,00

AV-01KD GREY 

Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера: 1Мп. Угол обзора 100°. 

Врезной/накладной монтаж. Оригинальный дизайн. Степень защиты: IP 65. 

Температурный режим: -40 до + 65 °C. Питание: + 12В. Работа в режиме 

многоабонентской панели. Открытие замка по коду. Поддержка SIP P2P, RS485. 

Механическая кнопка. Размер: 115×190×45 мм. Цвет - серебро.
€ 242,00

 Монитор консьержа



AM-02 BLACK 

Монитор консьержа, Сенсорный экран 10", видеоинтерком между домофонами. 

Пластиковый корпус, кнопка быстрого открытия замка. Получение тревожных 

сообщений от мониторов. Подключение до 1000 индививидуальных и 100 

многоабоненских панелей. Просмотр до 100 камер. Питание: + 12В и PoE. Поддержка 

SIP P2P. Размер: 303×194×64 мм. Цвет - черный. 
€ 720,00

CM-01 SILVER 

Монитор оператора системы "Клиент-Оператор". Сенсорный экран 9". Память на SD 

карту. Встроенная камера для видеоинтеркома между операторами. Снабжен трубкой 

для коммуникации с подключаемыми станциями вызова CV-01 и CV-02. Возможно 

централизованное управление двумя замками. В комплект устройства входит блок 

питания: + 12В. Поддержка SIP P2P. Размер: 303×195×29,5 мм. Цвет - серебро. 
€ 1 367,00

CV-01FD SILVER 

Станция вызова для монитора системы "Клиент-Оператор" со встроенной IP камерой 1 

Мп. Панель сделана из алюминия в оригинальном дизайне с механической кнопкой 

«Вызов». В комплект устройства входит блок питания + 12В. Два реле для управления 

замками. Врезной монтаж. Поддержка SIP P2P. Размер: 189×95×34 мм. Цвет - серебро. 

€ 346,00 НОВИНКА

CV-01SD SILVER  

Станция вызова для монитора системы "Клиент-Оператор" со встроенной IP камерой 1 

Мп. Панель сделана из алюминия в оригинальном дизайне с механической кнопкой 

«Вызов». В комплект устройства входит блок питания + 12В. Два реле для управления 

замками. Накладной монтаж. Поддержка SIP P2P. Размер: 189×95×34 мм. Цвет - 

серебро. 
€ 346,00 НОВИНКА

CV-02FD SILVER  

Станция вызова для монитора системы "Клиент-Оператор" со встроенной IP камерой 1 

Мп. Панель сделана из алюминия в оригинальном дизайне с механическими кнопками 

"Вызов", "Тревога". В комплект устройства входит блок питания + 12В. Врезной монтаж.  

Поддержка SIP P2P. Размер: 164×80×34 мм. Цвет - серебро. 

€ 361,00 НОВИНКА

CV-02SD SILVER 

Станция вызова для монитора системы "Клиент-Оператор" со встроенной IP камерой 1 

Мп. Панель сделана из алюминия в оригинальном дизайне с механическими кнопками 

"Вызов", "Тревога". В комплект устройства входит блок питания + 12В. Накладной 

монтаж. Поддержка SIP P2P. Размер: 164×80×34 мм. Цвет - серебро. 

€ 361,00 НОВИНКА

AK-10L BLACK

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 10", c памятью (фото и 

видео) на SD карту (до 32GB), с возможностью подключения датчиков сигнализации, 

аудиоинтерком, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры.  

Просмотр до 32 камер. Подключение кнопки звонка. Управлямый выход при 

поступлении входящего звонка, возможность установки сторонних приложений и 

приложений для "Умного дома". Встроенный Web-браузер. Питание: PoE и + 12В (БП в 

комплект не входит). Поддержка SIP P2P. Размер: 270х168х25 мм. Цвет - чёрный.  

Квадратор на 4 IP камеры в режиме ожидания. Интеграция с АСКУЭ.

€ 434,00

AK-10L WHITE

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 10", c памятью (фото и 

видео) на SD карту (до 32GB), с возможностью подключения датчиков сигнализации, 

аудиоинтерком, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры.  

Просмотр до 32 камер. Подключение кнопки звонка. Управлямый выход при 

поступлении входящего звонка, возможность установки сторонних приложений и 

приложений для "Умного дома". Встроенный Web-браузер. Питание: PoE и + 12В (БП в 

комплект не входит). Поддержка SIP P2P. Размер: 270х168х25 мм. Цвет - белый.  

Квадратор на 4 IP камеры в режиме ожидания. Интеграция с АСКУЭ.

€ 434,00

Система связи "Клиент-оператор"

  Абонентские устройства



AQ-07LA WHITE 

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7", c памятью (фото и 

видео) на SD карту (до 32GB), с возможностью подключения датчиков сигнализации, 

фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры. Подключение кнопки 

звонка. Управлямый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки 

сторонних приложений и приложений для "Умного дома". Встроенный Web-браузер. 

Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект не входит). Поддержка SIP 

P2P. Размер: 235х145х18 мм. Цвет - белый. Отсутствует функциональность 

квадрирования картинки в режиме ожидания. Интеграция с АСКУЭ.

€ 260,00

AQ-07LA BLACK 

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7", c памятью (фото и 

видео) на SD карту (до 32GB), с возможностью подключения датчиков сигнализации, 

фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры. Подключение кнопки 

звонка. Управлямый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки 

сторонних приложений и приложений для "Умного дома". Встроенный Web-браузер. 

Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект не входит). Поддержка SIP 

P2P. Размер: 235х145х18 мм. Цвет - чёрный. Отсутствует функциональность 

квадрирования картинки в режиме ожидания. Интеграция с АСКУЭ.

€ 260,00

AQ-07LA GOLD 

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7", c памятью (фото и 

видео) на SD карту (до 32GB), с возможностью подключения датчиков сигнализации, 

фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры. Подключение кнопки 

звонка. Управлямый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки 

сторонних приложений и приложений для "Умного дома". Встроенный Web-браузер. 

Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект не входит). Поддержка SIP 

P2P. Размер: 235х145х18 мм. Цвет - золото. Отсутствует функциональность 

квадрирования картинки в режиме ожидания. Интеграция с АСКУЭ.

€ 260,00

AQ-07LA SILVER 

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7", c памятью (фото и 

видео) на SD карту (до 32GB), с возможностью подключения датчиков сигнализации, 

фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры. Подключение кнопки 

звонка. Управлямый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки 

сторонних приложений и приложений для "Умного дома". Встроенный Web-браузер. 

Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект не входит). Поддержка SIP 

P2P. Размер: 235х145х18 мм. Цвет - серебро. Отсутствует функциональность 

квадрирования картинки в режиме ожидания. Интеграция с АСКУЭ.

€ 260,00

AT-07LT WHITE 

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7" TFT, разрешение: 

1024x600, c внутренней памятью (фото), с возможностью подключения: датчиков 

сигнализации, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры. 

Подключение кнопки звонка. Управляемый выход при поступлении входящего звонка, 

возможность установки сторонних приложений и приложений для "Умного дома". 

Встроенный Web-браузер. Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект 

не входит). Поддержка: SIP P2P. Встроенный Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 /b/g/n). 

Интеграция с АСКУЭ. Накладной монтаж, и врезной монтаж с помощью 

дополнительного кронштейна. Цыет - белый.

€ 360,00
СКОРО В 

ПРОДАЖЕ

AT-07LT SILVER

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7" TFT, разрешение: 

1024x600, c внутренней памятью (фото), с возможностью подключения: датчиков 

сигнализации, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры. 

Подключение кнопки звонка. Управляемый выход при поступлении входящего звонка, 

возможность установки сторонних приложений и приложений для "Умного дома". 

Встроенный Web-браузер. Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект 

не входит). Поддержка: SIP P2P. Встроенный Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 /b/g/n). 

Интеграция с АСКУЭ. Накладной монтаж, и врезной монтаж с помощью 

дополнительного кронштейна. Цвет -серебро.

€ 360,00 НОВИНКА

AT-07LT BLACK 

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7" TFT, разрешение: 

1024x600, c внутренней памятью (фото), с возможностью подключения: датчиков 

сигнализации, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры. 

Подключение кнопки звонка. Управляемый выход при поступлении входящего звонка, 

возможность установки сторонних приложений и приложений для "Умного дома". 

Встроенный Web-браузер. Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект 

не входит). Поддержка: SIP P2P. Встроенный Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 /b/g/n). 

Интеграция с АСКУЭ. Накладной монтаж, и врезной монтаж с помощью 

дополнительного кронштейна. Цвет - чёрный.

€ 360,00 НОВИНКА

AT-07LT GOLD 

Видеодомофон индивидуальный с сенсорно-ёмкостным экраном 7" TFT, разрешение: 

1024x600, c внутренней памятью (фото), с возможностью подключения: датчиков 

сигнализации, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Без камеры. 

Подключение кнопки звонка. Управляемый выход при поступлении входящего звонка, 

возможность установки сторонних приложений и приложений для "Умного дома". 

Встроенный Web-браузер. Просмотр до 32 камер. Питание: PoE и + 12В (БП в комплект 

не входит). Поддержка: SIP P2P. Встроенный Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 /b/g/n). 

Интеграция с АСКУЭ. Накладной монтаж, и врезной монтаж с помощью 

дополнительного кронштейна. Цвет - золото.

€ 360,00
СКОРО В 

ПРОДАЖЕ



AU-04LA BLACK

Видеодомофон индивидуальный, с сенсорным экраном 4,3”, c внутренней памятью 

(фото), с возможностью подключения датчиков сигнализации, аудиоинтерком между 

домофонами, умный дом. Подключение кнопки звонка. Просмотр 8 IP камер. 

Возможность подключения дополнительной трубки SP-AU. Питание: PoE и + 12В (БП в 

комплект не входит). Поддержка SIP P2P. Размер: 135х185х30 мм. Цвет - черный. 
€ 192,00

AU-04LA WHITE

Видеодомофон индивидуальный, с сенсорным экраном 4,3”, c памятью (фото), с 

возможностью подключения датчиков сигнализации, аудиоинтерком между 

домофонами, умный дом. Подключение кнопки звонка. Просмотр 8 IP камер. 

Возможность подключения дополнительной трубки SP-AU. Питание: PoE и + 12В (БП в 

комплект не входит). Поддержка SIP P2P. Размер: 135х185х30 мм. Цвет - белый. 
€ 192,00

SP-03 BLACK

Абонентское IP аудио устройство. Поддержка SIP, P2P, внутреннего протокола BAS-IP, 

кнопка для быстрого вызова консьержа, кнопка открытия замка, кнопка режима "Не 

беспокоить", электронная регулировка громкости, трехцветный световой индикатор 

состояния и режимов работы устройства. Возможность подключения кнопки звонка. 

Питание: PoE IEEE 802.3af и +12В. Размер: 150×80×10 мм. Цвет - черный.
€ 74,00

SP-03 WHITE

Абонентское IP аудио устройство. Поддержка SIP, P2P, внутреннего протокола BAS-IP, 

кнопка для быстрого вызова консьержа, кнопка открытия замка, кнопка режима "Не 

беспокоить", электронная регулировка громкости, трехцветный световой индикатор 

состояния и режимов работы устройства. Возможность подключения кнопки звонка. 

Питание: PoE IEEE 802.3af и +12В. Размер: 150×80×10 мм. Цвет - белый.
€ 74,00

SP-SP BLACK 

Аудиотрубка, подключается к  SP-03 для ведения конфиденциального разговора.

Размер: 185х60 мм. Цвет - черный. 

€ 13,00

SP-SP WHITE

Аудиотрубка, подключается к SP-03 для ведения конфиденциального разговора.

Размер: 185х60 мм. Цвет - белый. 

€ 13,00

SP-AU BLACK 

Аудиотрубка, подключается к домофону AU-04L, AU-04LA.

Размер: 185х60 мм. Цвет - черный. 

€ 13,00

SP-AU WHITE

Аудиотрубка, подключается к домофону AU-04L, AU-04LA.

Размер: 185х60 мм. Цвет - белый. 

€ 13,00

Программное обеспечение



Link

Программный модуль для управления правами, настройками и оборудованием в 

многоквартирном комплексе. Функции: кроссплатформенность, веб-клиент, управление 

различными объектами из одного аккаунта, управление устройствами, СКУД, гостевой 

доступ, серверное управление доступом, личные кабинеты пользователей, рассылки, 

опросы, чат с консьержем, логирование всех событий.
free

BAS-IP Intercom 

(iOS/Android)

Приложение для мобильных телефонов. Функции: прием звонков от вызывных панелей 

и мониторов, просмотр видеокамер с вызывных панелей, просмотр дополнительных IP 

камер, открытие замков на вызывных панелях, совершение исходящих звонков на 

другие мониторы и вызывные панели, сохранение фото, статистика 

входящих/исходящих звонков. PUSH-уведомления (приложение работает в фоне и при 

поступлении входящего звонка - PUSH-уведомление заставляет активироваться данное 

приложение).

free

UKEY 

(iOS/Android)

Приложение для мобильных телефонов под управлением iOS/Android, хранящее 

уникальный мобильный идентификатор, с помощью которого можно осуществлять 

проход. Проход возможно осуществлять через любое оборудование, которое имеет 

встроенный считывтаель UKEY (AV-01BD, AV-07B, AA-07B, AV-03BD, AA-09B, AA-11B, AA-

12B, AA-12FB, AA-14FB, BA-04B, BA-08B, BA-12B, BI-04B,BI-04B, BI-06B, BI-08B, BI-12B, CR-

02B).
free

BAS-IP UKEY 

Config 

(iOS/Android)

Приложение для коммуникаторов и мобильных телефонов под управлением 

iOS/Android, позволяющее производить настройки и конфигурировать считыватели, а 

также программировать карты и выбирать опции защиты работы считывателей и 

идентификаторов (карт). Поддерживаются все встроенные и самостоятельные внешние 

считыватели UKEY (BME-03).
free

SH-20.4

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX, RJ-45 Auto-MDI/MDI-X, 4 PoE порта + 2 

UpLink порта, стандарт PoE IEEE 802.3af, выходная мощность на порт макс. 15,4 Вт, 

Источник питания: 46-52 В DC, суммарная мощность: 62 Вт. Вес: 0,65 кг. Питание: 100-240 

В AC, 50-60 Гц. Размер: 118×88×28,5 мм. Цвет: графитово-серый.

€ 48,00

SH-20.4p

Неуправляемый PoE коммутатор первого уровня. 4 PoE порта 10/100Base-TX, RJ-45 Auto-

MDI/MDI-X, полное соответствие стандарту PoE IEEE 802.3af, выходная мощность для 

каждого порта: 15,4 Вт, максимальная суммарная мощность всех портов: 62 Вт.

2 UpLink порта 10/100Base-TX, RJ-45 Auto-MDI/MDI-X.

Питание: переменное напряжение 220 В ±20%, 50 Гц. Размеры: 143×115×40 мм. 
€ 72,00 НОВИНКА

SH-20.8

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX, RJ-45 Auto-MDI/MDI-X, 8 PoE портов + 2 

UpLink порта, стандарт PoE IEEE 802.3af, выходная мощность на порт макс. 15,4 Вт, 

Источник питания: 46-52 В DC, общая мощность макс. 124 Вт. Вес: 1,7 кг. Питание: 100-

240 В AC, 50-60 Гц. Размер: 190×108×28 мм. Цвет: графитово-серый.

€ 86,00

SH-20.16

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX,  RJ-45 Auto-MDI/MDI-X, 16 PoE портов + 2 

UpLink порта, стандарт PoE IEEE 802.3af, выходная мощность на порт макс. 15,4 Вт, 

Источник питания: 46-52 В DC, общая мощность макс. 246 Вт. Питание: 100-240 В AC, 50-

60 Гц. Размер: 330×205×44,5 мм. Цвет: графитово-серый.

€ 261,00

Дополнительное оборудование



CR-02BD GOLD

Внешний сетевой считыватель с поддержкой технологии UKEY: считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Поддержка Ethernet. Хранение до 10 000 

идентификаторов. Питание: + 12В. Размер: 99×159×48 мм. Цвет - золото.

€ 227,00

CR-02BD SILVER

Внешний сетевой считыватель с поддержкой технологии UKEY: считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Поддержка Ethernet. Хранение до 10 000 

идентификаторов. Питание: + 12В. Размер: 99×159×48 мм. Цвет - серебро.

€ 227,00 НОВИНКА

CR-02BD BLACK

Внешний сетевой считыватель с поддержкой технологии UKEY: считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC. Поддержка Ethernet. Хранение до 10 000 

идентификаторов. Питание: + 12В. Размер: 99×159×48 мм. Цвет - черный.

€ 227,00 НОВИНКА

BME-03

Модуль внутреннего считывателя с поддержкой технологии UKEY: считывание карт, 

брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам  EM-Marin, Mifare® Plus и 

Mifare® Classic, Bluetooth, NFC.  Предназначен для установки внутрь панели. Питание: + 5 

В. Совместим с AA-07/AA-09/AA-11/AV-01T/AV-07T/BA-04/BA-08/BA-12. Установка 

только в сервисном центре.
€ 105,00

SH-40

Модуль задержки открытия замка. Подключение как электромагнитных, так и 

электромеханических замков. Регулируемое время задержки.

Максимальный ток нагрузки до 5 А.

€ 11,00

SH-42

Модуль управления двумя замками. Максимальный ток нагрузки до 7 А (на каждый 

канал). Степень защиты IP30C. Питание: от интерфейса вызывной панели. Интерфейс 

подключения: RS485.

€ 16,00

SH-45R SILVER 

Пьезоэлектрическая кнопка выхода. Питание: +12В (+0,5%, -10%). Ресурс работы: более 

50 миллионов нажатий. Степень защиты: IP68. Допустимая влажность: 10%-96%. 

Температурный режим: -40…+65°C. Дополнительно: возможность изменения 

(переключения) цвета подсветки, триггерный режим, пластина из нержавеющей стали 

AISI 316. Цвет - серебро (метод нанесения покрытия кнопки - анодирование).
€ 54,00

SH-45R BLACK 

Пьезоэлектрическая кнопка выхода. Питание: +12В (+0,5%, -10%). Ресурс работы: более 

50 миллионов нажатий. Степень защиты: IP68. Допустимая влажность: 10%-96%. 

Температурный режим: -40…+65°C. Дополнительно: возможность изменения 

(переключения) цвета подсветки, триггерный режим, пластина из нержавеющей стали 

AISI 316. Цвет - чёрный (метод нанесения покрытия кнопки - анодирование, пластины - 

воронение).
€ 54,00



SH-45TR SILVER

Бесконтактная кнопка выхода. Питание: +12В (+1%, - 15%). Ресурс работы: более 100 

миллионов нажатий. Степень защиты: IP68. Допустимая влажность: 10%-94%. 

Температурный режим: -27…+60°C. Расстояние срабатывания: 0-150мм. Дополнительно: 

возможность изменения (переключения) цвета подсветки, триггерный режим, пластина 

из нержавеющей стали (AISI 316). Цвет - серебро. (метод нанесения покрытия кнопки - 

анодирование, пластины - воронение).
€ 54,00 НОВИНКА

SH-45TR BLACK

Бесконтактная кнопка выхода. Питание: +12В (+1%, - 15%). Ресурс работы: более 100 

миллионов нажатий. Степень защиты: IP68. Допустимая влажность: 10%-94%. 

Температурный режим: -27…+60°C. Расстояние срабатывания: 0-150мм. Дополнительно: 

возможность изменения (переключения) цвета подсветки, триггерный режим, пластина 

из нержавеющей стали (AISI 316). Цвет - черный. (метод нанесения покрытия кнопки - 

анодирование, пластины - воронение).
€ 54,00 НОВИНКА

SH-46T BLACK

Бесконтактный дверной звонок. Питание: +12В (+1%, - 15%). Ресурс работы: более 100 

миллионов нажатий. Степень защиты: IP68. Допустимая влажность: 10%-94%. 

Температурный режим: -27…+60°C. Расстояние срабатывания: 0-150мм. Дополнительно: 

возможность изменения (переключения) цвета подсветки, триггерный режим, пластина 

из нержавеющей стали (AISI 316). Размер: 95×190×19,5 мм. Цвет - черный. (метод 

нанесения покрытия кнопки - анодирование, пластины - воронение).  Возможно 

индивидуальное нанесение.

€ 59,00
СКОРО В 

ПРОДАЖЕ

SH-47T BLACK

Бесконтактная кнопка. Питание: +12В (+1%, - 15%). Ресурс работы: более 100 миллионов 

нажатий. Степень защиты: IP68. Допустимая влажность: 10%-94%. Температурный 

режим: -27…+60°C. Расстояние срабатывания: 0-150мм. Дополнительно: возможность 

изменения (переключения) цвета подсветки, триггерный режим, пластина из 

нержавеющей стали (AISI 316). Размер: 86×86×19,5 мм. Цвет - черный. (метод нанесения 

покрытия кнопки - анодирование, пластины - воронение).  Возможно индивидуальное 

нанесение.

€ 54,00
СКОРО В 

ПРОДАЖЕ

SH-47T SILVER

Бесконтактная кнопка. Питание: +12В (+1%, - 15%). Ресурс работы: более 100 миллионов 

нажатий. Степень защиты: IP68. Допустимая влажность: 10%-94%. Температурный 

режим: -27…+60°C. Расстояние срабатывания: 0-150мм. Дополнительно: возможность 

изменения (переключения) цвета подсветки, триггерный режим, пластина из 

нержавеющей стали (AISI 316). Размер: 86×86×19,5 мм. Цвет - серебро. (метод нанесения 

покрытия кнопки - анодирование, пластины - воронение).  Возможно индивидуальное 

нанесение.

€ 54,00 НОВИНКА

SH-01E RED      

EM-Marin брелок. Материал корпуса: не токсичный ABS пластик со специальным 

композитным элементом. Диаметр: 34 мм. Степень защиты: IP68. Используемый чип: 

ЕМ4102. Вес: 3 г. Цвет - красный.

€ 2,75
СНИМАЕТСЯ С 

ПРОИЗВОДСТВА

SH-03 

Набор из 10 штук мобильных идентификаторов в виде QR кодов на бумажном носителе 

для последующей активации, работы со считывтаелями UKEY. Данные идентификаторы 

заносятся в память приложения "UKEY", с помощью которого осуществляется доступ во 

всех вызывных панелях и считывателях с поддержкой технологии UKEY. 

€ 10,00

UPS-DP/S          

Блок бесперебойного питания для вызывных панелей AA-01, AA-03, AA-05, АА-07, АА-09, 

АА-11, AA-12. Предназначен для осуществления управления электромеханическим и 

электромагнитным замком, а также осуществления бесперебойного питания вызывной 

панели. Аккумулятор в комплект не входит. Размер: 190х180x72 мм.

€ 57,00



BR-SH45 BLACK

Кронштейн для накладного монтажа кнопок выхода SH-45. Размер: 114×70×38 мм. Цвет - 

чёрный.

€ 26,00 НОВИНКА

BR-SH45 SILVER

Кронштейн для накладного монтажа кнопок выхода SH-45. Размер: 114×70×38 мм. Цвет - 

серебро.

€ 26,00 НОВИНКА

BR-AV

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальных панелей серии 

AV-01D, AV-01ED/MD, AV-01KD, AV-01BD. Размер: 121x197x71мм.

€ 25,00

BR-AV2 GOLD

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальной панели AV-02D, 

CR-02B. Размер: 103x161x80мм. Цвет - золото.

€ 25,00

BR-AV2 SILVER

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальной панели AV-02D, 

CR-02B. Размер: 103x161x80мм. Цвет - серебро.

€ 25,00
СКОРО В 

ПРОДАЖЕ

BR-AV2 BLACK

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальной панели AV-02D, 

CR-02B. Размер: 103x161x80мм. Цвет - черный.

€ 25,00
СКОРО В 

ПРОДАЖЕ

BR-AV7 BLACK

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальной панели AV-

07T/B. Размер: 122x176x65мм. Цвет - черный. 

€ 25,00

BR-AV7 SILVER

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для индивидуальной панели AV-

07T/B. Размер: 122x176x65мм. Цвет - серебро. 

€ 25,00



BR-AA STAINLESS

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии: 

AА-03, АА-05, AA-07, BA-12. Размер: 140x355x53мм. Материал: нержавеющая сталь.

€ 64,00

BR-AA

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии:  

AА-03, АА-05, AA-07, BA-12. Размер: 140x355x53мм.

€ 42,00

BR-AA12 SILVER

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии 

AА-12 и панелей BI-04, 06, 08, 12. Размер: 170x390x115мм

€ 64,00

BR-AA12 BLACK

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии 

AА-12 и панелей BI-04, 06, 08, 12. Размер: 170x390x115мм

€ 64,00 НОВИНКА

BR-AA12 GOLD

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии 

AА-12 и панелей BI-04, 06, 08, 12. Размер: 170x390x115мм

€ 64,00 НОВИНКА

BR-AA14 SILVER

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии 

AА-14. Размер: 184x406.3x107мм

€ 64,00 НОВИНКА

BR-AA14 BLACK

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии 

AА-14. Размер: 184x406.3x107мм

€ 64,00 НОВИНКА

BR-AA14 GOLD

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии 

AА-14. Размер: 184x406.3x107мм

€ 64,00 НОВИНКА



BR-BA

Кронштейн для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии 

BA-04 и BА-08. Размер: 161x276x61 мм.                                                                                                                        

€ 32,00

BF-AA

Кронштейн для врезного монтажа для панелей AA-07 (идентичен поставляемому в 

комплекте). Размер 138×350×55 мм

€ 26,00


