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AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

www.proto-x.net

КУПОЛЬНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов 
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D126x110 мм
џ Питание: 12 В / 90 мА (max 340 мА с ИК)

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

10D
Пластик

3

КУПОЛЬНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов 
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D126×102 мм
џ Питание: 12 В / 90 мА (max 340 мА с ИК)

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

5.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: AHD 5Mp / CVBS 1000ТВЛ / 
CVI 4Mp / TVI 5Mp

џ Разреш-е: 2560×1920px
џ Чувств-сть: 0,01Лк
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/FLC
џ DNR / WDR: Вручную / DWDR 10D

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

Proto AHD-10D-SF50F36IRОбъектив на выбор:2,8мм / 3,6мм5.0 Mp 
CMOS 1/2.8"SONY IMX335+FH8538M

Proto AHD-10D-SF50V212IRВариофокальный объектив 2,8 - 12 мм

Пластик

3 689

4 284

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

2.0 Mp (Panasonic)

Proto AHD-10D-PE20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 3 482

Объектив 2,8-12мм

Моторизированный объектив 2,8-12мм

Proto AHD-10D-PE20V212IR

Proto AHD-10D-PE20M212IR

3 839

4 820



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

Пластик

КУПОЛЬНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 24 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D94×69 мм
џ Питание: 12 В / 90 мА (max 260 мА с ИК)

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

11L

Proto AHD-11L-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

1 428

Розничная цена, руб.

Proto AHD-11L-PE20F36IR 3 2132.0 Mp (Panasonic) Объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

КУПОЛЬНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 18 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 20 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D118×91,5 мм
џ Питание: 12 В / 90 мА (max 220 мА с ИК)

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

2.0Мp 1/2.9"SONY IMX322 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR
џ WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

Proto AHD-12L-EH10V212IRОбъектив 2,8-12мм 2 285

2.0 Mp (SONY)

2.0 Mp (Panasonic)

Объектив 2,8-12мм

Объектив 2,8-12мм

Proto AHD-SD20V212IR

Proto AHD-12L-PE20V212IR

3 308

3 749

Пластик

12L

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

1.0 Mp (H42)

www.proto-x.net4



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

АНТИВАНДАЛЬНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 12 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 15 м
џ Защита от влаги и пыли: IР54
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: D70×62 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 250 мА с ИК)

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: АвтоМеталл

1B

Proto AHD-1B-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

2 037

Розничная цена, руб.

АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 15 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 15 м
џ Защита от влаги и пыли: IP 65
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30°С ~ +50°С
џ Габаритные размеры: D105x81мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 240 мА с ИК)

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

Proto AHD-4V-PE20F36IR

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции

3 534

Розничная цена, руб.

Proto AHD-4V-PE20V212IR

Объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

3 8082.0 Mp (Panasonic) Объектив 2,8-12мм

Металл

4V

Proto AHD-4V-PE20M212IR 4 690Моторизированный объектив 2,8-12мм

www.proto-x.net5

АНТИВАНДАЛЬНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 12 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 15 м
џ Защита от влаги и пыли: IР54
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: D70×62 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 250 мА с ИК)

2.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: TVI / CVI / AHD 2Mp / CVBS 

1000ТВЛ
џ Чувств-сть: Цвет: 0,01 Лк; Ч/б: 0 Лк (ИК Вкл)*   
џ Баланс белого: AWB  /Вручную
џ AGC: Авто
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC / FLC / Вручную
џ DNR: 3D-DNR, 2D-DNRМеталл

1B

Proto AHD-1B-GF20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

2 575



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

AHD-11B-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм 

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

2 562

Розничная цена, руб.

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 24 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Защита от влаги и пыли:  Ip67
џ Класс вандалоустойчивости: Ik10
џ Диапазон рабочих температур: -30°С ~ +50°С
џ Габаритные размеры: D94×69 мм
џ Питание: 12 В / 140 мА (max 300 мА с ИК)

Металл

11B

1.0Мp

www.proto-x.net6

АНТИВАНДАЛЬНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов 
џ Дальность подсветки: до 30 м                                                                                                             

Защита от влаги и пыли: IP66
џ Класс вандалоустойчивости: IK10
џ Диапазон рабочих температур: -30°С ~ +50°С
џ Габаритные размеры: D135x120м
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 420 мА с ИК)

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Программные возможности                                
Режим работы TVI / CVI / AHD 2Mp / CVBS 
1000ТВЛ AWB, Smart-IR, AGC, High Speed 
WDR, 3D-DNR, BLC/HLC, True Day/Night, 
Defog, Sharpness,     Sense-Up x2 - x32    

АНТИВАНДАЛЬНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

Proto AHD-5V-PE20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм 

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (Panasonic)

Наименование моделиОпции

3 927

Розничная цена, руб.

Proto AHD-5V-PE20V212IR Объектив на выбор: 2,8мм / 12 мм 4 553

Proto AHD-5V-PE20M212IR Объектив на выбор: 2,8мм / 12 мм 5 534

1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

AHD-11B-PE20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм 2.0 Mp (Panasonic) 3 570



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

www.proto-x.net

ВСЕПОГОДНАЯ AHD ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IP66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 182×75×70 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 400 мА с ИК)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0-8
џ Sense-Up: x2 - x30

Металл

3W

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

Proto AHD-3W-EH10V212IRОбъектив 2,8-12мм 2 8561.0 Mp (H42)

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

Металл

ВСЕПОГОДНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 176×64×68 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 380 мА с ИК)

1/3"SONY IMX225 CMOS
DSP NVP2431H

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

5W

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

Proto AHD-5W-PE20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 3 7492.0 Mp (Panasonic)

Металл

1W

ВСЕПОГОДНАЯ AHD ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 24 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Защита от влаги и пыли: IP66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 182×75×70 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 300 мА с ИК)

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто

Proto AHD-1W-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

1 697

Розничная цена, руб.

7



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства
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ВСЕПОГОДНАЯ AHD ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 12 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IP66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 256×78×87 мм
џ Питание: 12 В / 140 мА (max 400 мА с ИК)

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

Proto AHD-2W-PE20V212IRОбъектив 2,8-12мм 4 106
2.0 Mp (Panasonic)

ВСЕПОГОДНАЯ 
ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 54 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 50 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 269×87×105 мм
џ Питание: 12 В / 130 мА (max 380 мА с ИК)

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR; AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR; AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

Proto AHD-2W-PE20M212IRМоторизированный объектив 2,8-12мм 5 088

Металл

4W

Proto AHD-4W-PE20V212IR 4 284

Proto AHD-4W-PE20M212IRМоторизированный объектив 2,8-12мм 5 267

Объектив 2,8-12мм
2.0 Mp (Panasonic)

8

ВСЕПОГОДНАЯ 
ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 54 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 50 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 269×87×105 мм
џ Питание: 12 В / 170 мА (570 мА с ИК; max 1100 

мА с Intelligent Heater)

5.0Мp CMOS 1/2.8"SONY
IMX335+FH8538M

џ Режим работы: AHD 5Mp / CVBS 1000ТВЛ / 
CVI 4Mp / TVI 5Mp

џ Разреш-е: 2560×1920px
џ Чувств-сть: 0,01Лк
џ Баланс белого: Auto / Manual
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC / FLC
џ DNR / WDR: Вручную / DWDR

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

Металл

4W

Proto AHD-4W-SF50V212IRВариофокальный объектив 2,8 - 12 мм5.0 Mp 
CMOS 1/2.8"SONY IMX335+FH8538M 5 800
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AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

Металл

ВСЕПОГОДНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: Ip66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 165x80x80 мм - без доп. секции

190x80x80 мм -с доп. секцией (с вариоф. зумом)
џ Питание: 12 В / 140 мА (max 400 мА с ИК)

Матрица 1/3"SONY IMX238 CMOS

DSP NVP2431H

2.0Мp 1/3"Panasonic CMOS
DSP Proto PX�E0916

џ Режим работы: TVI / CVI / AHD / CVBS
џ Разреш-е: AHD-H/CVI/TVI 2Mp; CVBS 1000ТВл
џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: AWB/предуст./Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
џ Sense-Up: x2 – x32
џ True Day/Night, Defog, Sharpness, MotoZoom 

8W

Proto AHD-8W-EH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Proto AHD-8W-EH10V212IRОбъектив 2,8-12мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (H42)

Наименование моделиОпции

2 712

3 281

Розничная цена, руб.

2.0 Mp (Panasonic)

Proto AHD-8W-PE20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 3 749

Объектив 2,8-12мм

Моторизированный объектив 2,8-12мм

Proto AHD-8W-PE20V212IR

Proto AHD-8W-PE20M212IR

4 374

5 355

1.0Мp 1/4" H42 CMOS
DSP HDI 8901

џ Режим работы: AHD / CVBS / CVI / TVI
џ Разреш-е: AHD/CVI/TVI 1Mp; CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Баланс белого: Авто
џ AGC: Авто, Вручную
џ Электронный затвор: Авто, Вручную
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: H-DNR
џ WDR: Авто
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Металл

ВСЕПОГОДНАЯ ИК AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: Ip66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 180×85×80 мм мм - без 

доп. секции
190x85x80 мм -с доп. секцией (с вариоф. 
зумом)

џ Питание: 12 В / 140 мА (max 400 мА с ИК) 

5.0Мp CMOS 1/2.8"SONY
IMX335+FH8538M

џ Режим работы: AHD 5Mp / CVBS 1000ТВЛ / 
CVI 4Mp / TVI 5Mp

џ Разреш-е: 2560×1920px
џ Чувств-сть: цвет 0,01Лк
џ Баланс белого: AWB/Вручную
џ Режим ИК: Smart-IR
џ AGC: Вручную 1-10
џ Электронный затвор: Авто, Вручную, Flicker
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR, WDR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH

8W

Proto AHD-8W-SF50F36IRФиксированный объектив 2,8 мм / 3,6 мм

Proto AHD-8W-SF50V212IRОбъектив 2,8-12мм

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

5.0 Mp 
CMOS 1/2.8"SONY IMX335+FH8538M

4 250

4 845



www.proto-x.net

AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

ПОВОРОТНАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ 18х Optical ZOOM – внимание к деталям (1.0Mp)
џ 22х Optical ZOOM – внимание к деталям (2.0Mp)
џ 33x  – внимание к деталям (2.0Mp)Optical ZOOM
џ Качественное видео при масштабировании
џ ИК-подсветка дальностью до 120 м
џ Настройка под индивидуальные задачи польз-ля
џ Более 200 предустановок
џ Панорамное сканирование
џ Скорость поворота до 60°/с
џ Автоповорот при прохождении верт. оси AutoFlip
џ Диапазон рабочих температур: -30°...+60°C
џ Питание DC 12 В / max 3A
џ Размеры d320×320мм (с кронштейном)

Proto AHD-S13Z18IRОбъектив 4,7~84,6 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

32 155

Розничная цена, руб.

1.0Мp 1/3"SONY IMX238 CMOS
DSP NVP2431H

џ Режим работы: AHD / CVBS
џ Разрешение: AHD 1Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,02 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

Металл

SZ
2.0Мp 1/2.8"SONY IMX322 CMOS

DSP NVP2441H

џ Режим работы: AHD-H / CVBS
џ Разрешение: AHD-H 2Mp /CVBS 1000ТВЛ
џ Чувств-сть: цвет 0,02 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Баланс белого: ATW/AWB/Вручную
џ Режим ИК: Авто, Smart-IR
џ AGC: Авто, Вручную 0-15
џ Электронный затвор: Авто, 1/50000 - x30
џ Компенсация засветки: BLC/HLC
џ DNR: 2D-NR, 3D-NR; WDR: Авто, Вручную 0
џ Sense-Up: x2 – x30

10



џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Количество каналов видео/аудио - 4/4
џ Выходы видео/аудио 1-VGA (до 1920×1080), 1-HDMI / 1-RCA
џ Поддержка подключения IP-камер: 8×720p / 2×1080+2×720p
џ Программное обеспечение Embedded Linux
џ Режимы записи: запланированное время, обнаружение движения, ручной режим, запись по 

расписанию
џ :Запись, Воспроизведение, Отображение

AHD или Analog: 4×720p@25к/с или 4×960H@25к/с;
AHD+Analog: 2×720p@25к/с+2×960H@25к/с;
AHD+IP: 4×AHD@25к/с+4×720p@25к/с;
IP: (2×720p@25к/с+2×1080p@25к/с) или 8×720p@25к/с

џ Архив , резервная копия на USB-flash, по сети на ПК1×HDD SATA до 4 Тб
џ Внешние интерфейсы: RJ45, 2×USB 2.0
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTP, ONVIF 2.0
џ Питание DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Гибридный режим: 2×AHD+2×960H | 2×AHD+2×IP | 2×960H+2×IP
џ Количество каналов Видео: 4 BNC; Количество каналов Аудио: 4 RCA
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Формат записи: H.264
џ Видеовыходы: 1-HDMI, 1-VGA
џ Аудиовыходы: 1-RCA
џ  4 канала×25к/с | 4 канала×12к/cЗапись:
џ  1 активный канал×25к/с+3 неактивных канала×5 к/с | 4 канала×12к/с | Воспроизведение:

8×IP или 2×1080P
џ  4 канала×25к/с | 4 канала×25к/сОтображение:

4×AHD или 2×AHD+2×960H или 2×AHD+2×IP или 2×960H+2×IP или 8×IP(720P)или 2×1080P
џ  1×SATA HDD до 4ТбЖесткие диски:
џ Детектор движения: по каждому каналу
џ PTZ управление: по  RS-485
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, Облачный сервис P2P
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ DC12V 2A; Питание: Питание адаптера: AC220V 50Hz
џ Габаритные размеры: 225×215×55 мм

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Количество каналов видео/аудио - 8/2
џ Выходы видео/аудио 1-VGA (до 1920×1080), 1-HDMI / 1-RCA
џ Программное обеспечение Embedded Linux
џ Режимы записи: запланированное время, обнаружение движения, ручной режим, запись по 

расписанию
џ : 8×AHD@25fps или 4×AHD@25fps+4×Analog@25fps или (8×1080p@25fps+1×1080p@25fps) Запись

или 4×1080p@25fps
џ : 8×AHD@25fps или 4×AHD@25fps и 4×Analog@25fps  или Воспроизведение

(8×1080p@25fps+1×1080p@25fps) или 4×1080p@25fps
џ : 8×AHD@25fps или 4×AHD@25fps+4×Analog@25fps или   Отображение

(8×1080p@25fps+1×1080p@25fps) или 4×1080p@25fps
џ Архив , резервная копия на USB-flash, по сети на ПК1×HDD SATA до 4 Тб
џ Внешние интерфейсы: RJ45, 2×USB 2.0
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTP, ONVIF 2.0
џ Питание DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм

AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

720p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3520D

PTX-AHD404E4 BNC, 4 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

3 927

Розничная цена, руб.

720p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3521

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD4044 BNC, 4 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

4 820

Розничная цена, руб.

720p ТРИГИБРИД � 8 каналов
DSP HiSilicon 3531

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD8028 BNC, 2 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

7 140

Розничная цена, руб.

www.proto-x.net11



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 4 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 4ch х1080p@12fps; 4ch х720p@25fps;
AHD/Analog+IP: 4ch x720p@25fps + 4ch xIP720p@25fps;

2ch x1080p@25fps + 2ch x720p@25fps; 8ch x720p@25fps.IP: 
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ  10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт:
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  1×HDD SATA до 4 ТбАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, iOS
џ Питание: DC12V 2А; Питание адаптера: AC220V 50Hz
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм

1080p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3521

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD404E (2Mp)4 BNC, 4 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

7 123

Розничная цена, руб.

www.proto-x.net12

џ Гибрид AHD (720p) + Analog (960H)
џ Количество каналов Видео 8 BNC
џ Количество каналов Аудио 2 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 720p (NTSC) - 240 к/с, 720p (PAL) - 200 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD (функция )S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD, USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
720p ГИБРИД � 8 каналов

DSP HiSilicon 3521

PTX-UDR802HD (Юж.Корея)8 BNC, 2 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4А

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

10 710

Розничная цена, руб.

џ Процессор: HiSilicon 3521A
џ Кодек видео/аудио: H.264/G711        
џ Стандарт видео: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
џ Видеовходы: 16 каналов BNC (1.0V, 75)                                    
џ Видеовыход: 1 VGA; 1 HDMI; 1 BNC                                                             
џ Входы аудио: 2 x RCA, Тревожные вх/вых: Нет,  
џ Управление OSD: Да,                                                                  
џ Сетевые службы: NTP, FTP, UPNP, IP-фильтр, 3G, Wi-Fi
џ Битрейт, kb/s:  572-2290,                                                                                
џ Запись/Отобр.:                                                                                                       
џ РежимAHD*: 16ch.1080N12к/с
џ Режим AHD*:+ IP: 8ch.AHD 1080N@12fps +8ch. IP 960P
џ Режим IP: 4ch.5Mp; 8ch.2Mp; 8ch.2Mp+ 8ch. 960p 
џ Воспр.:
џ РежимAHD*: 16ch.1080N@12fps
џ РежимAHD*+ IP: 8ch.
џ РежимIP: 2ch.5Mp; 4ch.2Mp
џ Кол-во и объем HDD: 1 SATA 3.5” до 8Tb 
џ Размер: 254* 215* 42 мм 
џ Питание: DC12V 2A

16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР1080N 16 каналов
Hisilicon 3521A

PTX-AHD1602
16 BNC, 2 RCA; USB HDD, USB-flash, загрузка по сети; 

CMS; DC12V 2A

Разрешение записи

1080N

Наименование моделиКраткие характеристики

9 607

Розничная цена, руб.



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 4 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 4ch х1080p@25fps; 
AHD/Analog+IP:  2ch x1080p@25fps + 2ch xIP1080p@25fps; 4ch x720p@25fps + 4ch xIP720p@25fps;

1ch x1080p@25fps + 8ch x720p@25fps; 4ch x1080p@25fps.IP: 
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080); Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ 10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт: 
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ 2×HDD SATA до 4 Тб каждыйАрхив: 
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ  DC12V 4А; Питание адаптера: AC220V 50HzПитание:
џ Габаритные размеры: 375×300×51.5 мм

џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 8 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 8ch×1080p@12fps; 4ch×1080p@25fps; 8ch×720p@25fps;
AHD/Analog+IP: 2ch×1080p@25fps + 2ch×IP1080p@25fps; 8ch×720p@25fps + 8ch×IP720p@25fps;

1ch×1080p@25fps + 8ch×720p@25fps; 4ch×1080p@25fps.IP: 
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1×HDMI (до 1920х1080), 1×VGA (до 1920×1080); Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ 10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт: 
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  1×HDD SATA до 4 ТбАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ  DC12V 2А; Питание адаптера: AC220V 50HzПитание:
џ Габаритные размеры: 260×250×48 мм

1080p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3531

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD404 PRO (2Mp)4 BNC, 4 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

9 818

Розничная цена, руб.

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080p ТРИГИБРИД � 8 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-AHD804E (2Mp)8 BNC, 4 RCA; 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

8 925

Розничная цена, руб.
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џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 4 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 4ch х1080p@12fps; 4ch х720p@25fps;
  4ch x720p@25fps + 4ch xIP720p@25fps;AHD/Analog+IP:

 2ch x1080p@25fps + 2ch x720p@25fps; 8ch x720p@25fps.IP:
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080); Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ  10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт:
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  2×HDD SATA до 4 Тб каждыйАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, iOS
џ  DC12V 4А; Питание адаптера: AC220V 50HzПитание:
џ Габаритные размеры: 343×267×70 мм

1080p ТРИГИБРИД � 4 канала
DSP HiSilicon 3521

4-Х КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD404 (2Мр)4 BNC, 4 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

6 783

Розничная цена, руб.



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства

џ Гибрид AHD (1080p/720p) + TVI (1080p/720p) + Analog (960H)
џ Количество каналов Видео 8 BNC
џ Количество каналов Аудио 2 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 1080p (NTSC) - 120 к/с, 1080p (PAL) - 100 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD (функция )S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD, USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Управление OSD-меню видеокамеры по коаксиальному кабелю
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS,  до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A

1080p ГИБРИД � 8 каналов
DSP HiSilicon 3531

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-UDR802HDT (2Мр) (Юж.Корея)8 BNC, 2 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

14 280

Розничная цена, руб.
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џ Режим работы: ТРИГИБРИД
џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Режимы работы: AHD+Analog; AHD+IP; AHD+IP+Analog; IP
џ Количество аналоговых каналов Видео: 8 BNC
џ Количество аналоговых каналов Аудио: 4 RCA
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ Режимы записи, отображения: 

AHD/Analog: 8ch х1080p@12fps; 4ch х1080p@25fps; 8ch х720p@25fps;
AHD/Analog+IP: 2ch x1080p@25fps + 2ch xIP1080p@25fps; 8ch x720p@25fps + 8ch xIP720p@25fps;

 1ch x1080p@25fps + 8ch x720p@25fps; 4ch x1080p@25fps.IP:
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080); Аудиовыходы: 1-RCA
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ  10/100 Мбит/с, RJ45Сетевой порт:
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF, поддержка P2P, Wi-Fi, 3G
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  2×HDD SATA до 4 Тб каждыйАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ  DC12V 4А; Питание адаптера: AC220V 50HzПитание:
џ Габаритные размеры: 343×267×70 мм

1080p ТРИГИБРИД � 8 каналов
DSP HiSilicon 3531

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-AHD804 (2Мр)8 BNC, 4 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4А

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

11 603

Розничная цена, руб.



AHD Системы видеонаблюдения Российского производства
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џ Процессор: HiSilicon 3531D                                                                        
џ Стандарт видео: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 
џ Кодек видео: H.265+/H.265/G711
џ Видеовходы: 16 каналов BNC (1.0V, 75)                                                           
џ Входы аудио: 2 x RCA                                                                               
џ Видеовыход: 1 VGA; 1 HDMI(4K)
џ Тревожные вх/вых: Нет
џ Управление OSD: Да
џ Сетевые службы: NTP, FTP, UPNP, IP-фильтр, 3G, Wi-Fi
џ Битрейт, kb/s:  473-2369                                                                                 
џ Запись/Отобр.:
џ РежимAHD*: 16ch.AHD 5Mp@6fps, 16ch.AHD 4Mp@8fps,
џ 16ch.AHD 2Mp@12fps
џ Режим AHD*+ IP: 16ch AHD 4Mp+16ch IP 4M,
џ Режим IP: 8ch. 3Mp ;4ch. 5M
џ Воспр.:
џ РежимAHD*: 4ch. 5Mp; 16ch. 4Mp; 16ch.2Mp
џ РежимAHD*+ IP: 8ch.4Mp
џ РежимIP: 8ch.3Mp; 4ch.5Mp
џ Кол-во и объем HDD: 1 SATA 3.5” до 8Tb 
џ Размер: 254* 215* 42 мм 
џ Питание: DC12V 3A

16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР5Mp 16 каналов
Hisilicon 3521A

PTX-AHD1602 (5Mp)16 BNC, 2 RCA; USB HDD, USB-flash, загрузка по сети; 
DC12V 3ACMS; 

Разрешение записи

5Mp, 4Mp, 3Mp, 2 Mp, 
1 Mp, 960H

Наименование моделиКраткие характеристики

20 100

Розничная цена, руб.

џ 1/2,8" SONY Exmor IMX238 высокое качество изображения!
џ Разрешение 1.3 Mp (1280×960 px)
џ Фиксированный объектив 3,6 мм
џ Блок ИК диодов (24 шт.) / максимальная дальность ИК - 20м
џ Встроенный нагревательный элемент
џ Диапазон рабочих температур:-45°С ~ +50°С
џ Количество каналов видео/аудио - 4/4
џ Выходы видео/аудио 1-VGA (до 1920×1080), 1-HDMI / 1-RCA
џ Программное обеспечение Embedded Linux
џ Архив 1×HDD SATA до 4 Тб
џ Внешние интерфейсы: RJ45, 2×USB 2.0
џ Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTP
џ Комплектация: инструкция по эксплуатации, установочный CD, кронштейн - 4 шт., 

импульсные блоки питания - 2 шт., комплект крепежных элементов для установки камер - 4 
шт., винты для установки HDD - 4 шт., разветвитель питания - 1шт., кабель комбинир. 
"видео+питание" - 4 шт., мышь - 1шт., батарейки ААА - 2 шт., наклейка «ведется 
видеонаблюдение»

AHD КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
С 4 ВСЕПОГОДНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ

Proto-X Combo AHD-4WОбъектив 3,6 мм; 1×HDD SATA до 4 Тб

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

18 743

Розничная цена, руб.



Системы видеонаблюдения Российского производства AНАЛОГ 

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Proto-D02F36Объектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

650 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

2 142

Розничная цена, руб.

650ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP RJ10(Юж.Корея)

џ Разрешение: 650ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (Sense-Up выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×512 

до 0,0000  Лк1
џ D-WDRРасширение динамич. диапазона ( )
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: 3D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 80 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×80 мм

Пластик

D02

Корпус

Объектив 2,8-12мм Proto-D02V212 2 458

КУПОЛЬНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА

Proto-D02F36IRОбъектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

650 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

2 678

Розничная цена, руб.

650ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP RJ10(Юж.Корея)

џ Разрешение: 650ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк-  (Sense-Up выкл., ИК выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×512 

до 0,0000  Лк1
џ D-WDRРасширение динамич. диапазона ( )
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: 3D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

џ Автоматический режим день/ночь
џ Блок ИК диодов (30 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 30 м
џ Питание 12 В / 80 мА (max 370 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×80 ммПластик

D02

Proto-ED11F36IRОбъектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

650 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

950

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Блок ИК диодов (36 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 25 м
џ Питание 12 В / 70 мА 
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: d94×69 мм

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (ИК выкл.)
џ Баланс белого: Авто
џ Компенсация засветки: HLC

700ТВл 1/4“ Aptina CMOS MT9V139 
(USA)

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Металл

ED

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Proto-DX09F36Объектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

1 964

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Цифровая стабилизация изображения (DIS)
џ Питание 12 В / 120 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d93×86 мм

Пластик

Dx09

Корпус

Объектив 2,8-12мм Proto-DX09V212 2 142

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X 

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (ИК выкл.)
џ Баланс белого: Авто
џ Автоматическая коррекция тона (ATR)
џ Компенсация засветки: HВLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю
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AНАЛОГ Системы видеонаблюдения Российского производства

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Proto-DX10F36Объектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

2 142

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Цифровая стабилизация изображения (DIS)
џ Питание 12 В / 120 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d126×110 мм

Пластик

Dx10

Корпус

Объектив 2,8-12мм Proto-DX10V212 2 856

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X 

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (ИК выкл.)
џ Баланс белого: Авто
џ Автоматическая коррекция тона (ATR)
џ Компенсация засветки: HВLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Proto-DX10V316Объектив 3 - 16мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

2 856

Розничная цена, руб.

џ 36 встроенных ИК-диодов дальностью до 30 м
Автоматический режим день/ночь
џ Цифровая стабилизация изображения (DIS)
џ Питание 12 В / 120 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d126×110 мм

Пластик

Dx10

Корпус

Объектив 2,8-12мм Proto-DX10V212 2 856

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X 

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (ИК выкл.)
џ Баланс белого: Авто
џ Автоматическая коррекция тона (ATR)
џ Компенсация засветки: HВLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Объектив 3 - 16мм Proto-DX24V212IR

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА 960H

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 120 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d93×86 мм

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP Proto�X (Ю.Корея)

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувств сть: 0,05 Лк ( )- Sense-Up выкл.
џ Sens-up×256 до 0.0001 Лк
џ D-WDRРасширение динамич. диапазона: 
џ Компенсация засветки: HBLC
џ Цифровое устранение шумов: Smart-NR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Proto-DX09F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

1 964

Розничная цена, руб.

Пластик

DX09

КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА 960H

МИНИАТЮРНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Proto-D03F36Объектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (Panasonic)

Наименование моделиОпции

2 482

Розничная цена, руб.

Пластик

D03

700ТВл 1/3" Panasonic Super HAD CCD 
DSP NextChip 2080

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (Sense-Up выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×256 

до 0,00005 Лк
џ D-WDRРасширение динамич. диапазона ( )
џ Компенсация засветки: HLC
џ Цифровое устранение шумов: 2D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 80 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: 115×100×50 мм

www.proto-x.net17
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AНАЛОГ Системы видеонаблюдения Российского производства

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

Proto-3VF60IRОбъектив 6мм 2 856

Металл

3V

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

МИНИАТЮРНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ
ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Автоматический режим день/ночь
џ Блок ИК диодов (12 шт.) 
џ Максимальная дальность ИК - 15 м
џ Питание 12 В / 120 мА  (max 290 мA с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -10°...+50°С
џ Габаритные размеры: d120×62 мм

700ТВл 1/3" CMOS BYD BF3003CL

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (ИК выкл.)
џ Баланс белого: Авто
џ Автоматическая коррекция тона (ATR)
џ Компенсация засветки: HLC
џ Цифровое устранение шумов: 2D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ Поддержка UTC: управление OSD по 

коаксиальному кабелю

Объектив 8мм Proto-3VF80IR 2 856

www.proto-x.net18

МИНИАТЮРНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Proto-RW01F36Объектив 3,6мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (Panasonic)

Наименование моделиОпции

2 054

Розничная цена, руб.

Металл

RW

700ТВл 1/3" Panasonic Super HAD CCD 
DSP NextChip 2080

џ Разрешение: 700ТВЛ
џ Чувствительность: 0,05 Лк (Sense-Up выкл.)
џ Увеличение чувствительности: Sense-Up×256 

до 0,00005 Лк
џ D-WDRРасширение динамич. диапазона ( )
џ Компенсация засветки: HLC
џ Цифровое устранение шумов: 2D-DNR
џ Экранное OSD-меню на русском языке
џ UTC: управление OSD по коакс. кабелю

џ Автоматический режим день/ночь
џ Питание 12 В / 90 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: 20×80 мм

ПОВОРОТНАЯ ИК ВИДЕОКАМЕРА 960Н

Proto 960H-S02Z10Объектив 5-50 мм

Разрешение (модуль)

700 ТВл (SONY)

Наименование моделиОпции

10 086

Розничная цена, руб.

џ Скорость поворота 0,05-360°/сек (по гориз.); 
0,05-180°/сек (по верт.)

џ Автопереворот при прохождении вертикальной 
оси AutoFLIP

џ Питание 12 В / max 800 мА
џ Диапазон рабочих температур: 0...+40°С
џ Габаритные размеры: d148×200 мм

700ТВл 1/3" SONY Super HAD CCD II 
DSP SONY Effio�S

џ Чувствительность:  Лк (цвет), 0  Лк (ч/б)1 ,01
џ Оптический Zoom 10x
џ Качественное видео при масштабировании
џ Экранное меню ( )OSD, PTZ Control
џ Адаптивная коррекция цвета ( )ATR-EX
џ Настройка камеры под индивидуальные 

задачи пользователя
џ Более 120 предустановок
џ Панорамное сканирование

Металл

S02



AНАЛОГ Системы видеонаблюдения Российского производства

16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 960Н
960Н ГИБРИД � 16 каналов

DSP HiSilicon 3531

PTX-HDG161616 BNC, 16 RCA; 8×HDD (по 4Тб); CMS; AС220V 90Вт

Разрешение записи

960H / D1+1080p

Наименование моделиКраткие характеристики

17 672

Розничная цена, руб.

џ Поддержка аналоговых D1, 960H камер и цифровых IP камер 1, 1,3 и 2 МПикс
џ Поддержка ONVIF протокола
џ Количество каналов видео  16 BNC
џ Количество каналов аудио  16 RCA 
џ Дополнительный канал двусторонней аудиосвязи
џ Аналоговая запись: 16x960H/25fps
џ Комбо запись (аналог + IP): 8xD1+8x720P | 8xD1+(2x1080P+2x720P) …
џ IP запись: 4x1080p | 1x1080p+8x720p | 20x960H | 24xD1
џ Выходы видео  , 1-VGA, 1-BNC, 1-SPOT1-HDMI
џ Выходы аудио  1-RCA
џ Тревожные входы/выходы  16/2
џ Установка до 8 SATA HDD по 4 Тб (каждый)
џ Архивация на внешние носители: USB-Flash, USB HDD, через сеть, просмотр на ПК
џ Сеть  RJ45 (10/100 Mbps), поддержка RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP
џ Поддержка управления поворотными камерами по RS485
џ Active-X WEB клиент, CMS клиент, мобильный клиент под iOS, Android
џ Габаритные размеры 440×407×90 мм
џ Питание АС 220В / 90Вт

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 960Н
960Н 8 каналов

DSP HiSilicon 3521

PTX-UDR808 (Юж.Корея)8 BNC, 8 RCA; 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4A

Разрешение записи

960Н

Наименование моделиКраткие характеристики

15 173

Розничная цена, руб.

џ Количество каналов Видео 8 BNC
џ Количество каналов Аудио 8 RCA
џ Программное обеспечение Embeded LINUX
џ Формат записи H.264
џ Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA, SPOT
џ Выходы аудио 1-RCA
џ Скорость записи 960H (NTSC) - 240 к/с, 960H (PAL) - 200 к/с
џ Архив - 2 SATA HDD до 4Tb, поддержка e-SATA
џ Мониторинг стабильности работы HDD ( )функция S.M.A.R.T
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Способы архивации: 3xUSB 2.0, USB HDD,
џ USB Flash, e-SATA HDD; по сети, просмотр на ПК
џ Управление регистратором: Передняя панель; Пульт ДУ; USB мышь; через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 100 пользователей. Dual Stream.
џ Мобильные платформы: iOS, Android
џ Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE
џ Габаритные размеры: 320×330×70 мм
џ Питание DC 12V / 4A
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AНАЛОГ Системы видеонаблюдения Российского производства

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОЗАПИСЯМИ

PTX-VMU100

Наименование

9 282

Розничная цена, руб.

Описание:

џ Компактный блок 134×107×50 мм;
џ Выходы видео VGA, HDMI;
џ Порты : 2 USB, LAN, RS-485;
џ Шумность: бесшумный;
џ Нагрев: минимальный;
џ Управление: USB мышь, 

пульт управления, с удаленного
компьютера по сети;

џ Питание: DC 12V;
џ Интерфейс на русском языке.

Возможности:

џ Добавление до 16 регистраторов PTX-UDR, соединнёных 
с VMU по сети;

џ Подключение к одному из сохраненных DVR по сети;
џ Вывод на монитор по VGA и HDMI одновременно 

1/4/9/16 каналов в качестве SD (Standart Definition) в 
реальном времени и записей с жёсткого диска DVR;

џ Вывод на монитор по VGA и HDMI одновременно 
1/4/9/19 каналов в качестве HD (High Definition) в 
реальном времени и записей с жёсткого диска DVR;

џ Сохранение архива на флешку с удаленного DVR;
џ Воспроизведение сохраненных видео с USB-накопителя;
џ Возможность сохранения конфигурации на USB-

накопитель и перенос на другой VMU;
џ PTZ управление видеокамерами через удаленный 

видеорегистратор;
џ Удаленное управление с помощью программы VMC 

на ПК.
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IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3507

џ Основной поток - 1 Mp (Real Time)
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк 
џ Двойной поток H.264 (1080p/15fps, 

720р/25fps и VGA/25fps)
џ Кодек H.264 с VBR-потоком до 4Mb/s
џ Поддержка ONVIF
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

МИНИАТЮРНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 22 встроенных ИК-диода
џ Дальность подсветки до 30м
џ Диапазон рабочих температур: -10°...+50°С
џ Размеры: 110x85x35 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (390мА с ИК)

Proto-IP-C10Встроенный микрофон

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 463

Розничная цена, руб.

КУПОЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ Аналоговый видеовыход
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×100 мм
џ Питание: 12 В / 190 мА

Proto IP-D13F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

2 768

Розничная цена, руб.

Пластик

D

1.3Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM365

џ Осн. поток - 1 Мр (25fps), 2Mp (15fps);
доп. поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: 0,6 Лк 
џ Двойной поток H.264 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-D20F36Объектив 3,6 мм 3 927

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM365

џ Осн. поток - 2 Мр 
џ Чувств-сть: 0,6 Лк 
џ Двойной поток H.264 c VBR-потоком 
    до 6Mbps
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0 Mp (Aptina)

КУПОЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Диапазон рабочих температур: -10°...+50°С
џ Размеры: d93x86 мм
џ Питание: 12 В / 180 мА

Пластик

HD

Proto IP-HD13F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

2 768

Розничная цена, руб.

Proto IP-HD13V212-S+PoE, объектив 2,8-12 мм 3 927

1.3Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: 0,6 Лк 
џ Двойной поток H.264 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: 0,6 Лк  
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-HD20F36Объектив 3,6 мм 3 927

Proto IP-HD20V212-S+PoE, объектив 2,8-12 мм

5 8912.0 Mp (Aptina) Объектив 2,8-12 мм Proto IP-HD20V212

4 463
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IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

КУПОЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Размеры: d126x110 мм
џ Питание: 12 В / 140 мА

Proto IP-Z10D-OH10F36Объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

2 661

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z10D-OH10F36-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 3 301

Proto IP-Z10D-OH10V212Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 3 483

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-Z10D-OH10V212-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 3 607

Пластик

Z10D

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10D-SH20F36Объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

2.0 Mp (SONY)

5 287

Proto IP-Z10D-SH20F36-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 5 899

Proto IP-Z10D-SH20V212Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 6 098

Proto IP-Z10D-SH20V212-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 6 724

Proto IP-Z10D-AT30F36Объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

3.0 Mp (Aptina)

6 683

Proto IP-Z10D-AT30F36-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 6 962 

Proto IP-Z10D-AT30V212Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 6 962
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IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

КУПОЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов 
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Размеры: d126x110 мм
џ Питание: 12 В / 150 мА (max 400 мА с ИК)

Proto IP-Z10D-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

2 856

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z10D-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 3 303

Proto IP-Z10D-OH10V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 3 577

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-Z10D-OH10V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 4 196

Пластик

Z10D

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10D-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

2.0 Mp (SONY)

5 253 

Proto IP-Z10D-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 5 848

Proto IP-Z10D-SH20V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 5 848

Proto IP-Z10D-SH20V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 6 443

Proto IP-Z10D-AT30F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

3.0 Mp (Aptina)

6 962

Proto IP-Z10D-AT30F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 7 798

Proto IP-Z10D-AT30V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 7 390

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

5.0Мp 1/1.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516a

џ Осн. поток - 5.0Mp(15fps), 3.0Mp(25fps), 2.0Mp; 
доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10D-OH40F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм

5.0 Mp (SONY)

7 854

Proto IP-Z10D-OH40F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм 8 390

Proto IP-Z10D-SH50F28IRОбъектив: 2,8 мм 14 459

Proto IP-Z10D-SH50F28IR-P+РоЕ, объектив: 2,8 мм 15 171

4.0 Mp (OmniVision)
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КУПОЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Защита от влаги и пыли: IР54
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: D120x62 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 290 мА с ИК)

Proto IP-Z3V-OH10F36Объектив на выбор: 3,6 мм / 6 мм 

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

2 805

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z3V-OH10F36-P+РоЕ, объектив на выбор: 3,6 мм / 6 мм / 3 111

Proto IP-Z3V-SH20F36 5 035

Proto IP-Z3V-SH20F36-P 5 336

Металл

Z3V

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0 Mp (SONY)

IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

Объектив на выбор: 3,6 мм / 6 мм 

+РоЕ, объектив на выбор: 3,6 мм / 6 мм 

КУПОЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 15 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 15м
џ Защита от влаги и пыли: IP 65
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30°С ~ +50°С
џ Габаритные размеры: d105x81 мм
џ Питание: 12 В / 150 мА (max 250 мА с ИК)

Proto IP-Z4V-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

2 892

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z4V-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 3 310

Proto IP-Z4V-OH10V212IR 3 405

Металл

Z4V

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z4V-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 5 610

Proto IP-Z4V-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 6 205

Proto IP-Z4V-SH20V212IR 6 205

2.0 Mp (SONY)

Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм
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IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 24 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Защита от влаги и пыли:  Ip67
џ Класс вандалоустойчивости: Ik10
џ Диапазон рабочих температур: -30°С ~ +50°С
џ Габаритные размеры: D94×69 мм
џ Питание: 12 В / 140 мА (max 300 мА с ИК)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Металл

11B

Объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм 

Разрешение (модуль) Наименование моделиОпции Розничная цена, руб.

2.0 Mp (SONY)

1.0 Mp (OmniVision)

Объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм Proto IP-Z11B-SH20F36IR

Proto IP-Z11B-OH10F36IR 3 713

5 799

АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: d120x110 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 460 мА с ИК)

Proto IP-N1L13V212IR+PoE, объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

4 998

Розничная цена, руб.

Металл

N1L

1.3Мp 1/3" Aptina CMOS
DSP NXP ASC8848A

џ Осн. поток - 1.3 Мр (25fps); доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Двойной поток H.264 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: d135x120 мм
џ Питание: 12 В / 270 мА (max 460 мА с ИК)

Proto IP-TV20V212IR+PoE, объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

6 962

Розничная цена, руб.

Металл

TV

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI368

џ Осн. поток - 2.0 Mp,1.0 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)
џ Двойной поток H.264 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP
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IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Класс вандалоустойчивости: IК10
џ Диапазон рабочих температур: -30...+50°С
џ Габаритные размеры: d135x120 мм
џ Питание: 12 В / 150 мА (max 370 мА с ИК)

Proto IP-Z5V-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

3 392

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z5V-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 3 570

Proto IP-Z5V-OH10V212IR 4 106

Металл

Z5V

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 5 950

Proto IP-Z5V-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 6 545

Proto IP-Z5V-SH20V212IR 6 545

2.0 Mp (SONY)

Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z5V-OH10V212IR-P 4 641+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-SH20V212IR-P 7 140+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

4.0 Mp (OmniVision)

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-Z5V-SH20F36IR (SD)+SD, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 6 800 

Proto IP-Z5V-SH20F36IR-P (SD)+РоЕ, +SD, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 7 395 

Proto IP-Z5V-SH20V212IR (SD) 7 395+SD, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-SH20V212IR-P (SD) 7 990+PoE, +SD, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-SH20M212IR 7 905Моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-SH20M212IR-P 8 500 +РоЕ, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-SH20M212IR (SD) 8 755 +SD, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-SH20M212IR-P (SD) 9 350+PoE, +SD, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-AT30F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

3.0 Mp (Aptina)

7 944

Proto IP-Z5V-AT30F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 8 390

Proto IP-Z5V-AT30V212IR 8 588Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм 8 318

Proto IP-Z5V-OH40F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм 8 908

Proto IP-Z5V-OH40V212IR 9 175Объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40V212IR-P 9 792+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40F36IR (SD)+SD, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм 9 107

Proto IP-Z5V-OH40F36IR-P (SD)+РоЕ, +SD, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм 9 763

Proto IP-Z5V-OH40V212IR (SD) 9 996+SD, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40V212IR-P (SD) 10 583+PoE, +SD, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм

Proto IP-Z5V-OH40M212IR 10 885Моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-OH40M212IR-P 11 548+РоЕ, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-OH40M212IR (SD) 11 679+SD, моторизированный объектив 2,8-12 мм

Proto IP-Z5V-OH40M212IR-P (SD) 12 337+PoE, +SD, моторизированный объектив 2,8-12 мм
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ  Модуль Wi-Fi (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: Ip66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 176x64x68 мм
џ Питание: 12 В / 140 мА (max 390 мА с ИК)

Металл

Z5W

Proto IP-Z5W-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

3 392

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z5W-SH20F36IRОбъектив на выбор: 3,6мм / 6мм / 8мм 5 474
2.0 Mp (SONY)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 12 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ  Модуль Wi-Fi (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: Ip66
џ Рабочая температура: -35...+50°С без Intelligent 

Heater (  Intelligent Heater) -60...+50°С
џ Габаритные размеры: 256x78x87 мм
џ Питание: 12 В / 140 мА (max 440 мА с ИК)

+1100 мА c опцией Intelligent Heater

Металл

Z2W

Proto IP-Z2W-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 284

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z2W-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 4 731

2.0 Mp (SONY)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, 
CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, 

поворот на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z2W-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 6 248

Proto IP-Z2W-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 6 695

INTELLIGENT

HEATER

-60°

встроенный Wi-Fi модуль - опционально 

встроенный Wi-Fi модуль - опционально
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 42 встроенных ИК диодов
џ Wi-Fi-модуль (опционально)
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 305×85×85 мм
џ Питание: 12 В / 250 мА (max 460 мА с ИК)

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516

Proto IP-HW20F36IR+PoE, объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

7 409

Розничная цена, руб.

Металл

HW

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 42 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Wi-Fi-модуль (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 305×85×85 мм
џ Питание: 12 В / 300 мА (max 600 мА с ИК)

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516с

Proto IP-Z7W-SH20M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

9 335

Розничная цена, руб.

Металл

Z7W

Proto IP-Z7W-SH20M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 9 863

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 42 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Wi-Fi-модуль (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Размеры: 250x170x120 мм
џ Питание: 12 В / 250 мА (max 460 мА с ИК)

Металл

W

Proto IP-W13F6IRОбъектив 6 мм

Разрешение (модуль)

1.3 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

4 106

Розничная цена, руб.

Proto IP-W20F36IRОбъектив 3,6 мм 6 069

2.0 Mp (Aptina)

1.3Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP TI 368

џ Осн. поток - 1 Мр; доп. поток - D1
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (720p/30fps и D1/15fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

Proto IP-W20V212IR (M)+MJPEG, объектив 2,8-12 мм 7319

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

встроенный Wi-Fi модуль - опционально

встроенный Wi-Fi модуль - опционально

встроенный Wi-Fi модуль - опционально
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Размеры: 165x80x80 мм
џ Питание: 12 В / 140 мА (max 400 мА с ИК)

Металл

Z8W

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

5.0Мp 1/1.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516a

џ Осн. поток - 5.0Mp(15fps), 3.0Mp(25fps), 2.0Mp; 
доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z8W-OH40F36IRОбъектив 2,8 мм, 3,6 мм

Разрешение (модуль)

4.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

6 749

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z8W-OH40F36IR-P+PoE, объектив 2,8 мм, 3,6 мм 6962

5.0 Mp (SONY)

Proto IP-Z8W-OH40M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 8 254

Proto IP-Z8W-OH40M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 8 390

Proto IP-Z8W-SH50F28IRОбъектив 2,8 мм 15 122

Proto IP-Z8W-SH50F28IR-P+PoE, объектив 2,8 16 121

Proto IP-Z8W-SH50M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 16 308

Proto IP-Z8W-SH50M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 17 583

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Wi-Fi модуль (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -45...+50°С
џ Размеры: 104x64x66 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 390 мА с ИК)

Металл

H2W

Proto IP-H1W20F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

2 550

Розничная цена, руб.

Proto IP-H2W20F28IR+РоЕ, объектив 2,8 мм 4 998

2.0 Mp (SONY)

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-H2W20F36IR+РоЕ, объектив 3,6 мм 4 998

Proto IP-H2W20F36IRОбъектив 3,6 мм 4 998

встроенный Wi-Fi модуль - опционально
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ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 54 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 50 м
џ Wi-Fi модуль (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Рабочая температура: -35...+50°С без Intelligent Heater 

( Intelligent Heater)-60...+50°С с 
џ Габаритные размеры: 269x87x105 мм
џ Питание: 12 В / 200 мА (max 600 мА с ИК)

+1100 мА c опцией Intelligent Heater

Металл
Z4W

Proto IP-Z4W-OH10V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

5 534

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z4W-OH10V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм 6 069

2.0 Mp (SONY)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, поворот 

на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, VGA, 
nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z4W-SH20V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм 6 656

Proto IP-Z4W-SH20V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12мм / 9-22мм 7 251

INTELLIGENT

HEATER

-60°

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ  Wi-Fi модуль (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50° C 
џ Размеры: 165x80x80 мм  -без доп. секции

190x80x80 мм -с доп. секцией (с вариоф. зумом)
џ Питание: 12 В / 140 мА (max 400 мА с ИК)+80 мА c motozoom

Металл

Z8W

Proto IP-Z8W-OH10F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм

Разрешение (модуль)

1.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

3 303

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z8W-OH10F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 3 570

2.0 Mp (SONY)

1.0Мp 1/4" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3518c

џ Основной поток - 1 Mp, D1; доп. поток - D1, 
CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ WDR, BLC, Экспозиция, Отражение, 

поворот на 180°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

2.0Мp 1/2.9" SONY IMX322 CMOS
DSP HiSilicon 3516c

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Mp; доп. поток - D1, 
VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,01 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG (25 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio (RCA)
џ Детектор движения
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

Proto IP-Z8W-OH10V212IRОбъектив 2,8-12мм 3 764

Proto IP-Z8W-OH10V212IR-P+РоЕ, объектив 2,8-12мм 4 374

Proto IP-Z8W-SH20F36IRОбъектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 5 392  

Proto IP-Z8W-SH20F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8мм / 3,6мм / 6мм / 8мм 5 987

Proto IP-Z8W-SH20V212IRОбъектив 2,8-12мм 5 987

Proto IP-Z8W-SH20V212IR-P+РоЕ, объектив 2,8-12мм 6 582

встроенный Wi-Fi модуль - опционально

встроенный Wi-Fi модуль - опционально
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IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 48 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 45 м
џ Wi-Fi-модуль (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С (  ~  с опцией Intelligent Heater)-60°С +50°С
џ Размеры: 275x100x92 мм
џ Питание: 12 В / 300 мА (max 620 мА с ИК) +1100 мА c опцией Intelligent HeaterМеталл

TW

Proto IP-W10V212IR (M)+MJPEG, объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

5 891

Розничная цена, руб.

Proto IP-TW20F36IR+РоЕ, объектив 3,6 мм 7 319

2.0 Mp (SONY)

2.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, 
CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный 

детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент

2.0Мp 1/2.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, 
CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,1 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный 

детектор
џ Яркость, контрастность, насыщенность, 

настраиваемый уровень качества
џ Встроенный ActiveX WEB клиент

Proto IP-TW20F36IR+РоЕ, +Audio, +SD, объектив 3,6 мм 7 497

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 
5Mp (13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р
џ Детектор движения, тревожный 

детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 

64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент

Proto IP-TW20V212IR (AI)+РоЕ, +Audio, +SD, АРД объектив 2,8-12 мм 8 925

Proto IP-Z10W-SH20M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 10 353

Proto IP-Z10W-SH20M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 10 948

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 42 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Wi-Fi-модуль (опционально)
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Размеры: 250x170x120 мм
џ Питание: 12 В / 250 мА (max 460 мА с ИК)

Металл

Z7W

Proto IP-Z7W-OH40F36IRОбъектив 2,8 мм, 3,6мм

Разрешение (модуль)

4.0 Mp (OmniVision)

Наименование моделиОпции

9 372

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z7W-OH40F36IR-P+PoE, объектив 2,8 мм, 3,6мм 9 916

5.0 Mp (SONY)

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 
2.0Mp (25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, 
QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, 

5.0Мp 1/1.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516a

Proto IP-Z7W-OH40M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 10 909

џ Осн. поток - 5.0Mp(15fps), 3.0Mp(25fps), 
2.0Mp; доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, 

Android)

Proto IP-Z7W-OH40M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 11 472

Proto IP-Z7W-SH50F28IRОбъектив 2,8 мм 17 048

Proto IP-Z7W-SH50F28IR-P+PoE, объектив 2,8 мм 17 672

2.0 Mp (все) встроенный Wi-Fi модуль - опционально 

Объектив 2,8-12 мм Proto IP-TW20V212IR 8 837
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ПОВОРОТНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр ( )ICR
џ 14 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 180 м
џ Панорамное сканирование
џ Скорость поворота до 200°/сек
џ Автоповорот при прохождении вертикальной 

оси AutoFlip
џ Диапазон рабочих температур: -40...+60°С
џ Габаритные размеры: d230×341 мм
џ Питание: 12 В / АС24V / max 4000 мА 

2.0Мp 1/3" SONY CMOS

џ Осн. поток - 2 Mp, 1 Мр; доп. поток - D1, CIF
џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл) 
џ   Оптический ZOOM  22х
џ Настройка камеры под индивидуальные 

задачи пользователя
џ Управление через WEB-интерфейс
џ Более 200 предустановок
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

Proto IP-SZ22LEDВариофокальный объектив 4,5-100 мм

Разрешение (модуль)

2.0 Mp (SONY)

Наименование моделиОпции

47 470

Розничная цена, руб.

Металл

SZ

IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

ВСЕПОГОДНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 48 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 45 м
џ Защита от влаги и пыли: IР66
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С (  ~  с опцией Intelligent Heater)-60°С +50°С
џ Размеры: 275x100x92 мм
џ Питание: 12 В / 300 мА (max 620 мА с ИК) +1100 мА c опцией Intelligent Heater

Металл

Z10W

3.0Мp 1/2.5" Aptina CMOS
DSP TI DM368

џ Осн.поток - 2.0Mp (25fps), 3.0Mp (21 fps), 5Mp 
(13fps); доп.поток - D1, CIF

џ Чувств-сть: цвет 0,6 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264 (30 fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения, тревожный детектор
џ Автономная запись на SD карту (до 64Гб)
џ Встроенный ActiveX WEB клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP

4.0Мp 1/3" OmniVision CMOS
DSP HiSilicon 3516d

џ Осн. поток - 4.0Mp (15fps), 3.0Mp (25fps), 2.0Mp 
(25fps); доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,05 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

5.0Мp 1/1.8" SONY CMOS
DSP HiSilicon 3516a

џ Осн. поток - 5.0Mp(15fps), 3.0Mp(25fps), 2.0Mp; 
доп.поток - D1, VGA, nHD, QVGA

џ Чувств-сть: цвет 0,001 Лк; ч/б 0 Лк (ИК Вкл)   
џ Двойной поток H.264/MJPEG/H.265 (25fps)
џ Поддержка ONVIF, Р2Р, Audio
џ Детектор движения,
џ WDR, BLC, AWB, 3DNR, Экспозиция, 

Отражение, поворот на 90°, 180°, 270°
џ ActiveX WEB клиент, моб. клиент (iOS, Android)
џ Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка 

RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTP

Proto IP-Z10W-AT30F36IRОбъектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм

Разрешение (модуль)

3.0 Mp (Aptina)

Наименование моделиОпции

8 801

Розничная цена, руб.

Proto IP-Z10W-AT30F36IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8 мм / 3,6 мм / 6 мм / 8 мм 9 282

Proto IP-Z10W-AT30V212IRОбъектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 8 747

Proto IP-Z10W-AT30V550IRОбъектив 5-50мм 9 559

Proto IP-Z10W-AT30V212IR-P+РоЕ, объектив на выбор: 2,8-12 мм / 9-22 мм 9 639

Proto IP-Z10W-AT30V550IR-P+PoE, объектив 5-50 мм 9 818

Proto IP-Z10W-OH40F36IRОбъектив 2,8 мм, 3,6 мм

4.0 Mp (OmniVision)

9 444

Proto IP-Z10W-OH40F36IR-P+PoE, объектив 2,8 мм, 3,6 мм 9 979

Proto IP-Z10W-OH40M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 10 909

Proto IP-Z10W-OH40M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 11 246

Proto IP-Z10W-SH50F28IRОбъектив 2,8 мм 

5.0 Mp (SONY)

17 136

Proto IP-Z10W-SH50F28IR-P+PoE, объектив 2,8 мм 17 636

Proto IP-Z10W-SH50M212IRМоторизированный объектив 2,8-12 мм 18 278

Proto IP-Z10W-SH50M212IR-P+PoE, моторизированный объектив 2,8-12 мм 18 833

Proto IP-Z10W-AT30V212IR
(без Audio, без SD)Объектив 2,8-12 мм 8 747

Proto IP-Z10W-AT30F36IR 
(без Audio, без SD)Объектив 3,6 мм 8 033
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ПОВОРОТНАЯ IP ИК ВИДЕОКАМЕРА

џ Разрешение матрицы: 4.0 Mpix (2688×1520 px)
џ Чувствительность: 0,01 Лк в цвете, 0,001 Лк - ч/б (0 Лк - ИК 

вкл.)                         
џ Матрица, процессор: 1/2.8"  CMOS  OV4689, HI3516D                                                           
џ ИК диоды: 11 шт                                                                                                                        
џ Дальность ИК: 150 м                                                                                                                        
џ Фильтр: Механический ИК фильтр (ICR)                                                                          
џ Объектив: Зум объектив ×20 4.7-94 мм                                                                               
џ Баланс белого: Auto                                                                                                               
џ Компенсация засветки: Auto                                                                                          
џ Динамический цветовой диапазон (WDR): Digital                                                      
џ Электронный затвор: Auto, Manual, 1/7,5s~1/2000s                                                         
џ День/ночь: Авто Цвет / ЧБ                                                                                                         
џ Детектор движения: Присутствует                                                                                     
џ Поддержка: ONVIF 2.0 Cloud                                                                                                  
џ Сетевой интерфейс: Ethernet RJ45                                                                                      
џ Сетевые протоколы: HTTP, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, 
џ NTP, RTSP, RTP, TCP, DHCP, PPPoE                                                                                                                                              
џ Управление: ActiveX WEB клиент, CMS клиент 

(поддержка до 64 устройств)      
џ Скорость поворота: 0,5 - 60°/сек                                                                                         
џ Скорость наклона: 0,5 - 60°/сек                                                                                                    
џ Угол наклона:  -15~90°                                                                                                                
џ Режим вращения: 360°                                                                                                             
џ Питание: DC12V                                                                                                                        
џ Потребление: max 4000 мА                                                                                                      

џ Рабочая температура: -20℃ ~ +60℃                                                                                           

џ Степень защиты: IP66                                                                                                                
џ Габаритные размеры:  250*200*140 мм                                  

4 Мp  1/2.8"  CMOS  

џ Разрешение матрицы: 4.0 Mpix (2688×1520 px)
џ Чувств-сть:  0,01 Лк в цвете, 0,001 Лк - ч/б (0 Лк - 

ИК вкл.) 
џ   Зум объектив ×20 4.7-94 мм
џ Настройка камеры под индивидуальные 

задачи пользователя
џ Управление: ActiveX WEB клиент, CMS клиент
џ Мобильный клиент (для iOS, Android)
џ Сетевой интерфейс: Ethernet RJ45 

Proto IP-SZ20LED (4Mp)Объектив: Зум объектив ×20 4.7-94 мм  

Разрешение (модуль)

4 Mp ( HI3516D  )

Наименование моделиОпции

47470

Розничная цена, руб.



4-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 4 канала

DSP HiSilicon 3515А

PTX-NV041Z4ch×1080p (25fps); 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 2A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

6 596

Розничная цена, руб.

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Количество сетевых каналов видео: 4ch х 1080p
џ Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ  4×1080p@25fpsЗапись:
џ 1×1080p@25fps / 4×D1@25fpsОтображение: 
џ  1×1080p@25fpsВоспроизведение:
џ Типы записи: Ручная запись, запи сь по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45
џ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, SMTP, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P, NTP, UPNP, FTP
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ  1×HDD SATA до 4 ТбАрхив:
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, iOS
џ Питание: DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 246×199×51.5 мм

IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

4-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
960р 4 канала

DSP HiSilicon 3515А

PTX-NV042E4ch×960p (30fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

960р

Наименование моделиКраткие характеристики

5 040

Розничная цена, руб.

џ Количество сетевых каналов видео – 4 (до 960p на канал)
џ Количество сетевых каналов аудио – 4 (аудио поверх видео)
џ Программное обеспечение – Embedded Linux, SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная, по расписанию, зпо тревоге, по детектору
џ Выходы видео – 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 4 / 1
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ Скорость записи – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)
џ  4 канала sub поток / 1 канал main потокОтображение
џ  – 4 канала 960pВоспроизведение
џ  – поддержка 2xSATA HDD до 3Тб (каждый) Архив
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0
џ Управление регистратором – Touch панель, пульт ДУ, мышь, через Web, через CMS
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 335×252×50 мм (1U)
џ Питание – 12В, 4А

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 8 каналов

DSP HiSilicon 3520D

PTX-NV081Z8ch×1080p (30fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

7 319

Розничная цена, руб.

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Количество сетевых каналов видео: 8ch х 2Mp
џ Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ 8×1080p@25fpsЗапись: 
џ  8×1080p@25fps / 8×D1@25fpsОтображение:
џ  2×1080p@25fps / 4×720p@25fpsВоспроизведение:
џ Типы записи: Ручная, по расписанию, по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45
џ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, SMTP, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P, NTP, UPNP, FTP
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ 1×HDD SATA до 4 ТбАрхив: 
џ Управление регистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, i-OS
џ Питание: DC12В 2А
џ Габаритные размеры: 246×199×51.5 мм

www.proto-x.net34



IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 9 каналов

DSP HiSilicon 3520А

PTX-NV092А9ch×1080p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

9 461

Розничная цена, руб.

џ Cетевых каналов видео – 9 (до 1080p на канал)
џ Cетевых каналов аудио – 9 (аудио поверх видео)
џ ПО – Embedded Linux,  SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору
џ Выходы видео – 1xVGA (до 1920x1080), 1xHDMI (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 4/1
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ  – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)Скорость записи
џ  9 каналов sub поток / 1 канал main потокОтображение
џ  – 9 каналов 960р / 4 канала 1080p Воспроизведение
џ  – поддержка 2xSATA HDD max 4Tb (каждый)Архив
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0 
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, по сети
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 335x252x50 мм (1U)
џ Питание – 12В / 4А

www.proto-x.net35

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 8 каналов

DSP HiSilicon 3535

PTX-NV082Z8ch×1080p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

10 390

Розничная цена, руб.

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Количество сетевых каналов видео: 4ch х 5Mp/ 8ch x 1080p/ 16ch x 960p
џ Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео
џ Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711
џ   4ch×5Mp@25fps / 8ch×1080p@25fps / 16ch×960p@25fpsЗапись:
џ  1ch×5Mp@25fps / 16ch×D1@25fpsОтображение:
џ  1ch×5Mp@25fps / 3ch×1080p@25fps / 4ch×960p@25fpsВоспроизведение:
џ Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению
џ Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Входы/выходы аудио: 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности
џ Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45
џ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, SMTP, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P
џ PTZ управление: по  RS-485, по сети
џ Способы архивации: USB HDD, USB-flash,  загрузка по сети, просмотр на ПК
џ 2×HDD SATA до 4 ТбАрхив: 
џ Управление видеорегистратором: Пульт ДУ; USB-мышь; Web интерфейс; CMS
џ Мобильные клиенты: Android, iOS
џ Питание: DC12В 4А
џ Габаритные размеры: 345x285x61.5 мм

9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 9 каналов

DSP HiSilicon 3520А

PTX-NV092HА9ch×1080p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

11 246

Розничная цена, руб.

џ Cетевых каналов видео – 9 (до 1080p на канал)
џ Cетевых каналов аудио – 9 (аудио поверх видео)
џ ПО – Embedded Linux,  SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору
џ Выходы видео – 1xVGA (до 1920x1080), 1xHDMI (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 16/2
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ  – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)Скорость записи
џ  9 каналов sub поток / 4 канала main потокОтображение
џ  –  9 каналов 960р / 4 канала 1080p Воспроизведение
џ  – поддержка 2xSATA HDD max 4Tb (каждый)Архив
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0 
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, по сети
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 335x252x50 мм (1U)
џ Питание – 12В / 4А



IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 9 каналов

DSP HiSilicon 3520А

PTX-NV098А9ch×1080p (25fps); 8×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 6A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

24 990

Розничная цена, руб.

џ Cетевых каналов видео – 9 (до 1080p на канал)
џ Cетевых каналов аудио – 9 (аудио поверх видео)
џ ПО – Embedded Linux,  SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору
џ Выходы видео – 1xVGA (до 1920x1080), 1xHDMI (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 16/2
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ  – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)Скорость записи
џ  9 каналов sub поток / 4 канала main потокОтображение
џ  –  9 каналов 960р / 4 канала 1080p Воспроизведение
џ  – поддержка 8xSATA HDD max 4Tb (каждый)Архив
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0 
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, по сети
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 440x445x90 мм (2U)
џ Питание – 220В / 50Вт

www.proto-x.net36

9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 9 каналов

DSP HiSilicon 3520А

PTX-NV094А9ch×1080p (25fps); 4×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 6A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

23 205

Розничная цена, руб.

џ Cетевых каналов видео – 9 (до 1080p на канал)
џ Cетевых каналов аудио – 9 (аудио поверх видео)
џ ПО – Embedded Linux,  SkyCell interface
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору
џ Выходы видео – 1xVGA (до 1920x1080), 1xHDMI (до 1920x1080), 1xBNC (720x576)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего аудио)
џ Тревожные входы/выходы – 16/2
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ  – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IP камер)Скорость записи
џ  9 каналов sub поток / 4 канала main потокОтображение
џ  –  9 каналов 960р / 4 канала 1080p Воспроизведение
џ  – поддержка 4xSATA HDD max 4Tb (каждый)Архив
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0 
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, по сети
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 385x426x65 мм (1.5U)
џ Питание – 12В / 6А

16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 16 каналов

DSP HiSilicon 3521

PTX-NV162N16ch×1080p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS, P2P; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

11 603

Розничная цена, руб.

џ Cетевых каналов видео – 16 (до 1080p на канал)
џ Cетевых каналов аудио – 16 (аудио поверх видео)
џ ПО – Embedded Linux
џ Формат записи – H.264
џ Типы записи – Ручная запись, запись по расписанию, запись по детектору
џ Выходы видео – 1xVGA (до 1920x1080), 1xHDMI (до 1920x1080)
џ Входы/Выходы аудио – 1xRCA/1xRCA (поддержка двухстороннего канала для IPC)
џ Тревожные входы/выходы – нет
џ Сетевой порт – 10/100 Мбит/сек, RJ45
џ  – до 30 кадров/сек на канал (зависит от настроек IPC камер)Скорость записи
џ  – 4 канала 1080p Воспроизведение
џ  – поддержка 2xSATA HDD max 4TbАрхив
џ Детектор движения по каждому каналу
џ Интерфейс для архивации – 2xUSB 2.0 
џ Управление регистратором – передняя панель, пульт ДУ, USB мышь, по сети
џ Управление PTZ по RS-485
џ Мобильные клиенты – iOS, Android
џ Габаритные размеры – 370x315x70
џ Питание – 12В / 4А



IPСистемы видеонаблюдения Российского производства
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32-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 32 канала

HiSilicon 3536С

PTX-NV322Z (5Mp)32*1080P@25fps; 2×HDD  SATA (до 8Тб); CMS, P2P; DС12V 3A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

12804

Розничная цена, руб.

џ 32-х канальный сетевой видеорегистратор (NVR)                                                                
Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Формат записи: H.264,H265/G.711
џ Выходы видео: 1хVGA, 1xHDMI
џ Запись: 32*1080P@25fps или 32*5Mp@25fps или 8*4K@25fps
џ Воспроизведение: 1chx4K@25fps или 4chx1080p@25fps
џ Отображение: 1chx4K@25fps, 32chxD1@25fps
џ Скорость записи: до 30 к/c на канал (зависит от настройки IPC)
џ Хранение данных: 2×HDD SATA до 8 Тб каждый
џ PTZ-управление: по сети
џ Интерфейс для архивации: USB HDD, USB-flash, загрузка по сети, просмотр на ПК
џ Управление видеорегистратором: USB-мышь
џ Сетевое управление: Web интерфейс; CMS
џ Сетевые функции: TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP, UPNP, FTP, IP фильтр, PTZ- управление, RTSP, ONVIF, 
NETIP, P2P (Cloud), 3G, Wi-Fi
џ Мобильные платформы: Android, iOS
џ Габаритные размеры: 326x245x52 мм
џ Питание: 12В
џ Потребление 3А

4-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1920р 4 канала

HiSilicon 3536С

PTX-NV041Z (5 Mp)4×5Mp@25fps или 8x4mp@25fps 1×HDD SATA до 8 Тб; ; 
CMS, P2P; DС12V 2A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики Розничная цена, руб.

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Формат записи: H.264,H265/G.711
џ Выходы видео: 1xHDMI (до 2560х1440), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Запись: 4×5Mp@25fps или 8x4mp@25fps
џ Воспроизведение: 1×5Mp@25fps
џ Отображение: 1ch×5Mp@25fps или 8chxD1@25fps
џ Скорость записи: до 30 к/c на канал (зависит от настройки IPC)
џ Хранение данных: 1×HDD SATA до 8 Тб
џ PTZ-управление: по сети
џ Интерфейс для архивации: USB HDD, USB-flash, загрузка по сети, просмотр на ПК
џ Управление видеорегистратором: USB-мышь
џ Сетевое управление: Web интерфейс; CMS
џ Сетевые функции: TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP, UPNP, FTP, PTZ-управление, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P 
(Cloud)
џ Мобильные платформы: Android, iOS
џ Габаритные размеры: 255x225x45 мм
џ Питание: 12В
џ Потребление: 2A

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1920р 8 канала

HiSilicon 3536С

PTX-NV081Z (5MP)4ch x 5M / 8ch x 1080P / 16ch x 5Mp@15fps 1×HDD SATA до 8 Тб; ; 
CMS, P2P; DС12V 2A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики Розничная цена, руб.

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Формат записи: H.264,H265/G.711
џ Выходы видео: 1xHDMI (до 2560х1440), 1xVGA (до 1920х1080)
џ Запись: 4ch x 5M / 8ch x 1080P / 16ch x 5Mp@15fps
џ Воспроизведение: 1×5Mp@25fps или 2×1080p@25fps
џ Отображение: 1ch x 5Mp@25fps или 16ch x D1@25fps
џ Скорость записи: до 30 к/c на канал (зависит от настройки IPC)
џ Хранение данных: 1×HDD SATA до 8 Тб
џ Тревожные выходы/входы: нет
џ PTZ-управление: по сети
џ Интерфейс для архивации: USB HDD, USB-flash, загрузка по сети, просмотр на ПК
џ Управление видеорегистратором: USB-мышь
џ Сетевое управление: Web интерфейс; CMS
џ Сетевые функции: TCP/IP, DHCP, SMTP, PTZ-управление, RTSP, ONVIF, NETIP, P2P (Cloud)
џ Мобильные платформы: Android, iOS
џ Габаритные размеры: 255x225x45 мм
џ Питание: 12В
џ Потребление: 2А

6 596

10 390
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КОМПЛЕКТ IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С 4 IP ВИДЕОКАМЕРАМИ 
960р 4�х канальный NVR

4 всепогодные IP камеры

Proto-X Combo IP-4W4ch×960p (25fps); 1×HDD (4Тб); CMS, P2P; DС12V 5A

Разрешение записи

960р

Наименование моделиКраткие характеристики

16 958

Розничная цена, руб.

џ Сетевой 4-х канальный видеорегистратор 4×960p Real Time до 30 к/с на канал 
(зависит от настроек IPC)

џ Камера цветная всепогодная 4 (шт.) 
џ Разрешение 1.3 Mpix
џ Блок питания 12V / 5A 
џ Коммутатор на 4 Сетевых порта для камер
џ Кабель комбинированный( видео+питание) 4х18м
џ Мышь проводная USB для управления регистратором
џ Комплект крепежных элементов
џ Предупреждающий знак «Ведется видеонаблюдение»
џ Установка 1 х SATA HDD до 3 Тб
џ Комплектация: всепогодные цветные ИК видеокамеры - 4шт, видеорегистратор 4-х канальный 

- 1шт, инструкция, комплект для подключения: винты, пульт ДУ, мышь, диски, блок питания, 
сетевой провод  3M, кронштейн, батарейки, провод для POE  IPC, наклейка "Ведется 
видеонаблюдение»



IPСистемы видеонаблюдения Российского производства

5-ТИ ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР РОЕ

џ 4 порта 10/100 Base-T с поддержкой РоЕ IEEE 
802.3af

џ 1 порт 10/100 Base-T
џ Передача сигнала до 100 м кабель Cat.5E
џ Размеры 118×89×25 мм
џ Питание АС 110-245V, 50 Гц
џ Бюджет РоЕ 60 Вт
џ Температура от 0° до +40°C
џ Влажность от 0% до 5% без конденсата

8-ТИ ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР РОЕ

џ Интерфейсы: 8 портов 10/100 Base-T с 
поддержкой РоЕ IEEE 802.3af; 2 порта 10/100 
Base-T

џ Передача  сигнала: Режим 1, порты 1-10 
10/100 M/b до 100 м кабель Cat.5E, 

џ Режим 2, порты 1-8 10 M/b до 250 м, порты 
9,10 10/100 M/b до 100 м Cat.5E

џ Размеры: 195×130×40 мм
џ Питание: АС 110-245V, 50 Гц
џ Бюджет РоЕ 120 Вт
џ Температура: от 0° до +40°C
џ Влажность: от 0% до 5% без конденсата

26-ТИ ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР РОЕ

џ 24 порта 10/100 Base-T с поддержкой РоЕ IEEE 
802.3af

џ 2 порта 10/100/1000 Base-T
џ Передача сигнала до 100 м кабель Cat.5E
џ Размеры 330×210×44 мм
џ Питание АС 110-240V, 50-60 Гц
џ Бюджет РоЕ 250 Вт
џ Температура от 0° до +40°C
џ Влажность от 0% до 5% без конденсата

Proto PoE SW-4P1

Модель

5 275

Розничная цена, руб.

Proto PoE SW-8P2

Модель

9 450

Розничная цена, руб.

Proto PoE SW-24P2

Модель

28 900

Розничная цена, руб.

СЕТЕВОЙ ВИДЕОФОН
480р Embedded Linux

DSP HiSilicon 3512

Proto-NPC640×480p; USB, microSD; Ethernet/Wi-Fi; DС12V 2A 2W

Разрешение записи

480р (0,3Мр)

Наименование моделиКраткие характеристики

8 747

Розничная цена, руб.

џ Высокопроизводительный встраиваемый DSP Hi3512
џ Embedded Linux OS
џ Формат сжатия H.264
џ Разрешение 640х480px
џ Скорость записи VGA 25 fps / 30 fps 
џ Аудио вход: Встроенный микрофон или внешний спикерфон
џ Аудио выход: Встроенный динамик или внешний спикерфон
џ Поддержка USB, microSD
џ Детектор движения, датчик сигнализации
џ Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet Rj45 100M/1000M Base-TX
џ Габаритные размеры: 140х120х240 мм
џ Питание/Ток потребления: DC12V, 2A, 2W
џ Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 55°C 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ • МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ • ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ
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HD�SDIСистемы видеонаблюдения Российского производства

КУПОЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-D1080F36Объектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

3 392

Розничная цена, руб.

КУПОЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-D1080V212Объектив 2,8-12 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

4 463

Розничная цена, руб.

Пластик

D

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Аналоговый выход для настройки
џ Питание 12 В / 280 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d93×86 мм

Пластик

D

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ Аналоговый выход для настройки
џ Питание 12 В / 280 мА
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×80 мм

Объектив 3,6 мм Proto HD-D1080F36 Small 3 392

КУПОЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-D1080F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

4 820

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Питание 12 В / 280 мА (max 470 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d128×80 мм

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

Пластик

D

Proto HD-D1080V212IRОбъектив 2,8-12 мм 4 998

1080р 1/3" CMOS

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк ( .)1 Sense-Up выкл
џ Прогрессивное сканирование
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

КУПОЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

џ Разрешение 1080P(30P) , 720P(60P)
џ Цвет: 1.0Лк, Ч/Б : 0.5Лк, Накопление : 0.002Лк, 

Ч/Б: 0.0008Л
џ Питание 12 В / 280 мА (max 470 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: d112×87 мм

Proto HD-D1080F37Объектив 3,7 мм

Разрешение (модуль)

1080р

Наименование моделиОпции

3 392

Розничная цена, руб.

Объектив 3,6 мм Proto HD-D1080V316 4 463

Пластик

HD

www.proto-x.net40



HD�SDIСистемы видеонаблюдения Российского производства

АНТИВАНДАЛЬНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

КОРПУСНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-C1080Объектив C/CS

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

3 539

Розничная цена, руб.

Proto HD-V1080V210IRОбъектив 2,8-10 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

4 820

Розничная цена, руб.

Металл

V

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 45 м
џ Аналоговый выход для настройки
џ Питание 12 В / 280 мА (max 470 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: d135×120 мм

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

џ Видеовыход Цифровой : BT.1120, HD-SDI / 
Аналоговый :1.0Vp-p (75 Ом, композитный)

џ Контроль усиления 0~20
џ Выдержка затвора 1/30~1/30,000 / 1/25~1/30,000
џ Накопление Off / x2 / x3 / x4
џ Приватное маскирование Off / 28 позиций
џ Детектор движения Off / 8 позиций
џ Поток : 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600
џ Питание 12 В / 300 мА
џ Диапазон рабочих температур: -10...+50°С
џ Габаритные размеры: 113×61×66 мм

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк 1
џ Прогрессивное сканирование
џ WDR/BLC Off / WDR / BLC
џ DNR Off / LOW / MIDDLE / HIGH

Proto HD-V1080V212IRОбъектив 2,8-12 мм 5 355

Пластик

C

ВСЕПОГОДНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

Proto HD-1W1080F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

4 641

Розничная цена, руб.

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 30 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 25 м
џ Питание 12 В / 280 мА (max 600 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 104×64×66 мм

ВСЕПОГОДНАЯ HD-SDI ВИДЕОКАМЕРА

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR

Металл

1W

Proto HD-W1080F36IRОбъектив 3,6 мм

Разрешение (модуль)

1080р (Panasonic)

Наименование моделиОпции

5 891

Розничная цена, руб.

Металл

W

џ Автоматический режим день/ночь
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 42 встроенных ИК диода
џ Дальность подсветки: до 35 м
џ Аналоговый выход для настройки
џ Питание 12 В / 280 мА (max 650 мА с ИК)
џ Диапазон рабочих температур: -35...+50°С
џ Габаритные размеры: 225×112×75 мм

1080р 1/3" Panasonic FullHD CMOS
DSP Eyenix (Ю.Корея)

џ Разрешение: 1080p
џ Чувствительность: 0,  Лк (1 Sense-Up выкл., 

ИК выкл.)
џ Прогрессивное сканирование
џ Встроенный нагревательный элемент 

( )Heater
џ Расширение динамического диапазона 

( )D-WDR
џ Цифровое устранение шумов ( )3D-DNR
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HD�SDIСистемы видеонаблюдения Российского производства

4-Х КАНАЛЬНЫЙ HD-SDI ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
1080р 4 канала

DSP HiSilicon

PTX-HD4044ch×1080p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 4A

Разрешение записи

1080р

Наименование моделиКраткие характеристики

9 573

Розничная цена, руб.

8-МИ КАНАЛЬНЫЙ HD-SDI ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
720р 8 каналов

DSP HiSilicon

PTX-HD8088ch×720p (25fps); 2×HDD (по 4Тб); CMS; DС12V 5A

Разрешение записи

720р

Наименование моделиКраткие характеристики

13 515

Розничная цена, руб.

џ Количество каналов Видео   4 SDI 
џ Количество каналов Аудио   4 RCA
џ Дополнительный канал двусторонней аудиосвязи
џ Скорость записи: 1080p -  100 к/с
џ Выходы видео  1-HDMI, 1-VGA, 1-BNC
џ Выходы аудио   1-RCA
џ Установка 2 SATA HDD (до 4 Тб каждый)
џ Тревожные входы/выходы  4/1
џ Архивация на внешние носители : USB 2.0, по сети
џ Управление видеорегистратором: Передняя панель, пульт ДУ, мышь USB, по сети
џ Сетевое управление: Web-сервер, CMS, до 10 пользователей. Dual Stream 
џ Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ iOS, Android) 
џ Питание 12 В, 4 А
џ Габаритные размеры 315×365×70 мм
џ Комплектация: видеорегистратор, инструкция, CD, пульт, блок питания, мышь, провод 

питания, 2 батарейки ААА, винты для крепления жесткого диска, 2 комплекта пластиковых 
разъемов для тревожных выходов

џ Количество каналов Видео   8 SDI 
џ Количество каналов Аудио   8 RCA
џ Скорость записи: 720p -  200 к/с
џ Выходы видео  1-HDMI, 1-VGA, 1-BNC
џ Выходы аудио   1-RCA
џ Установка 2 SATA HDD (до 4 Тб каждый)
џ Тревожные входы/выходы  4/1
џ Архивация на внешние носители : USB 2.0, по сети
џ Управление видеорегистратором: Передняя панель, пульт ДУ, мышь USB, по сети
џ Сетевое управление: Web-сервер, CMS, до 10 пользователей. Dual Stream 
џ Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ iOS, Android) 
џ Питание 12 В, 5 А
џ Габаритные размеры 315×365×70 мм
џ Комплектация: видеорегистратор, инструкция, CD, пульт, блок питания, мышь, провод 

питания, 2 батарейки ААА, винты для крепления жесткого диска, 2 комплекта пластиковых 
разъемов для тревожных выходов
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КОМПЛЕКТ ОДНОКАНАЛЬНЫХ 
ПАССИВНЫХ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ

џ Передача видеосигнала по кабелю витая 
пара (UTP / FTP) cat. 4/5/5e/6

џ Цветной сигнал на расстояние до 300 м
џ Черно-белый сигнал на расстояние до 500 м
џ Форматы передачи PAL, NTSC, SECAM
џ Передача видео в реальном времени
џ Не требует подключения питания
џ BNC разъем для подключения к коаксиалу
џ Винтовой зажим для подключения витой пары
џ Схема подавления интерференции
џ Встроенная защита от перенапряжения
џ Шумоподавление 50дБ
џ Компактный размер и уникальный дизайн
џ ABS пластик

Proto-TX

Модель

320

Розничная цена, руб.

Proto-TXW

Модель

360

Розничная цена, руб.

×2
џ Передача видеосигнала по кабелю витая 

пара (UTP / FTP) cat. 4/5/5e/6
џ Цветной сигнал на расстояние до 300 м
џ Черно-белый сигнал на расстояние до 500 м
џ Форматы передачи PAL, NTSC, SECAM
џ Передача видео в реальном времени
џ Не требует подключения питания
џ BNC разъем для подключения к коаксиалу
џ Винтовой зажим для подключения витой пары
џ Схема подавления интерференции
џ Встроенная защита от перенапряжения
џ Шумоподавление 50дБ
џ Компактный размер и уникальный дизайн
џ ABS пластик

×2

КОМПЛЕКТ ОДНОКАНАЛЬНЫХ 
ПАССИВНЫХ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ

Системы видеонаблюдения Российского производства

СПЛИТТЕР РОЕ

Proto PoE SP-101

Модель

1 394

Розничная цена, руб.

Proto-UTC

Модель

376

Розничная цена, руб.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

џ Входное напряжение - DC 48V
џ Ток потребления - 400мА
џ Выходное напряжение - DC 12V
џ Выходной ток нагрузки 1А
џ Входной разъем RJ45 в корпусе
џ Выходные разъемы RJ45 и питания 12 В на 

шнурах
џ Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C
џ Компактный размер
џ ABS-пластик

џ Одноканальный пульт управления OSD меню 
видеокамеры по коаксиальному кабелю

џ Передача управляющих сигналов по кабелю 
коаксиал до видеокамеры

џ BNC разъем на проводе для подключения в 
разрыв коаксиальной линии

џ Кнопки управления в виде окружностей для 
имитации работы с джойстиком OSD меню

џ Компактный размер и удобный дизайн
џ Встроенный элемент питания
џ ABS пластик

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ AHD ВИДЕОТЕСТЕР

џ Тестирование AHD видео сигнала                       
џ Тестирование Аудио Входа
џ Тестирование Уровней Видео
џ Тестирование UTP кабеля                                     
џ PTZ управление
џ Анализатор данных RS485, Rs232
џ Генерация видео сигнала                                   
џ Сканирование IP-адресов, Мониторинг 

подключений, тестирование PING
џ Выход питания DC12В 1А
џ Питание DC5В, 1,5А                                                 
џ Встроенная 3,7В Литиевая полимерная 

батарея, 3000 мА/ч
џ Рабочая температура: -10°C…+50°C

Proto-X AHD Tester

Модель

32 450

Розничная цена, руб.

АКСЕССУАРЫ

www.proto-x.net43

џ Потребление: 55мА (нагрев выключен)
џ Габаритные размеры: 75х78х220 мм
џ Комплектация: блок излучателя, блок приемника, комплект крепления, паспорт, руководство по 
эксплуатации
џ Питание: DC10~36V; AC8~24V
џ Защита: IP65
џ Диапазон температур: -40°С до +55°С
џ Напряжение питания: от 10В до 36В
џ Масса изделия: 900г
џ Коэффициент запаса по оптическому сигналу: 100 (при 100м)
џ Максимальные оптические потери: 99% (при 100м)
џ Число ИК лучей: 2
џ Число рабочих частот ИК-излучения: 8
џ Помехозащищенность: от 35мс до 280мс
џ Допустимая влажность окружающий среды: 98%
џ Дальность действия изделия на открытой местности:  - 100м, в помещении - 300м
џ Помехоустойчивость от солнца: не менее 30000лк
џ Помехоустойчивость от источников света: не менее 2000лк

PILS-105

Модель

20 531

Розничная цена, руб.

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ АУДИО-, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

џ Матрица CMOS сенсор OV4689 / Чип ambarella A7LA50
џ Запись 2304*1296 30fps / 2305*1296 15fps / 1920*1080 30fps / 

1920*1080 30fps / 1280*720  60fps / 1280*720  30fps / 
848*480  60fps

џ Дальность ИК 5-10 м
џ Угол обзора 170° (по горизонтали)
џ Звук Моно, аналоговый
џ Формат сжатия MPEG4
џ Разрешение фото 4608×3456 пикселей
џ Дисплей 2,5” TFT-LCD дисплей
џ Встроенная память 64Гб
џ GPS/Глонасс (опция)
џ Встроенный аккумулятор 2850 мА/ч  (исп.1,3) 
џ /4000 мА/ч (исп.2) 
џ Интерфейсы USB 2.0, HDMI 1.3 (1080p)
џ Рабочая температура -20°...+50°С
џ Размеры 79х58х29 мм (исп.1,3) 
    79х58х31 мм (исп.2)
џ Время непрерывной записи до 7 часов 
    (исп.1, исп.3) / до 10 часов (исп.2)

Страж ПВР- 06 (исп.1)

Модель

26 372

Розничная цена, руб.

 ПВР

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ АУДИО-, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

џ Матрица 1/2,7" CMOS Sensor
џ Чувствительность 1 Лк (ИК выкл.), 0 Лк (ИК вкл.)
џ Запись 1920×1080P@25к/с; 1280×720P@25к/с
џ Дальность ИК  6-10 м
џ Угол обзора  160° (по диагонали); 110° (по гориз.)
џ Звук Моно, аналоговый
џ Формат видео MPEG
џ Стандарт видео PAL/NTSC/SECAM
џ Формат фото JPG
џ Разрешение фото 4608×3456 пикселей
џ Встроенная память 64 Гб, класс 10
џ Встроенный аккумулятор    4000 мА/ч
џ Интерфейсы Интерфейсы USB 2.0, HDMI 1.3 (1080p)
џ Рабочая температура: -25...+60°С
џ Габаритные размеры 58х23.5х33.5 мм (камера)
џ 58х29х86мм (блок регистрации)
џ Время работы от аккумулятора 10 часов

Страж ПВР-05

Модель

26 250

Розничная цена, руб.

Страж ПВР- 06 (исп.3)

Страж ПВР- 06 (исп.2)

28 476

27 090

ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРАЖ-ПВР

џ Материал корпуса: Металл
џ Цвет: Серебристый металлик
џ Материнская плата, ЦПУ: i3 4170
џ Память: 8-32 Тб
џ Дисплей: 19" LCD
џ Мощность: 500 Вт раздельная мощность
џ Зарядный ток: ВС5В/1А
џ Время зарядки: ~ 8 ч (одновременная зарядка от 5 

до 30  устройств "Страж ПВР")
џ Время передачи данных: ~ 4,5 ч (одновременная

передача данных до 30 "Страж ПВР")
џ Размеры: 1555(В)*590(Ш)*540(Г) мм
џ Масса терминала: 85 кг Страж-Терминал

Модель

504 000

Розничная цена, руб.

Аккумуляторная батарея для СТРАЖ ПВР
7000 МА/ч/ 5В, ток зарядки до 2 А

Модель

2 261

Розничная цена, руб.

Аккумуляторная батарея для СТРАЖ ПВР
12000 МА/ч/ 5В, ток зарядки до 2 А

Модель

2 760

Розничная цена, руб.

ЗАРЯДНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ СТРАЖ-ПВР

www.proto-x.net44
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

џ Программное обеспечение Embedded Linux 3.0.8
џ Аудио/Видео входы*: 4xGX16-4 (1xВидео,  1xАудио, 1x12В), 1xGX16-6 (LAN, 1x12В)
џ Выход: 1xGX16-4 (1xВидео,  1xАудио, 1x12В)
џ Запись: 4xAHD 720P@12fps+1xIPC 1080P@30fps или 4xWD1@25fps+1xIPC 1080P@30fps
џ Воспроизведение: 1xAHD 720p@12fps или 1xWD1@25fps
џ Режимы записи: По включению, Вручную, По расписанию, По тревоге.
џ Пред/Пост запись: до 60 минут/до 30минут
џ Кодек сжатия видео: h.264 (MJPEG - опция)
џ Кодек сжатия аудио: ADPCM, G.711A, G.711U
џ OSD информация: GPS, тревога, скорость, дата/время, идентификатор автомобиля
џ Интерфейсы: 1xUSB2.0, 1xRS232, 1xMic, 1xSpeed-IN (подключение к автомобильному 

датчику скорости)
џ Хранение данных: 2xSD карты (до 256Гб каждая), дублирование записи.
џ Тревожные входы/выходы*: 8/2
џ Встроенный G-сенсор: нет
џ Питание: DC 8-36V макс. 30Вт
џ Размеры: 167,3 x 146,3 x 54,1 мм
џ Вес: 0,85 кг

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-ВИЗИР2-E4H1(SD)

Модель

23 038

Розничная цена, руб.

 ВИЗИР

www.proto-x.net45

џ Программное обеспечение: Embedded Linux
џ Входы: 4xGX12-4 (1xВидео, 1xАудио, 1x12В), 1xGX12-6 (LAN, 1x12В)
џ Выход: 1xGX12-4 (1xВидео, 1xАудио, 1x12В)
џ Запись: 4xAHD 1080P@12fps+1xIPC 1080P@30fps или 4xAHD 720P@25fps+1xIPC 1080P@30fps
џ Воспроизведение: 1xAHD 1080p@12fps или 1xAHD 720p@25fps
џ Режимы записи: По включению, Вручную, По расписанию, По тревоге
џ Пред/Пост запись: До 60 минут/до 30минут
џ Кодек сжатия видео: h.264/h.265
џ Кодек сжатия аудио: ADPCM (G.711A, G.711U - опция)
џ Хранение данных: 1x2.5" SATA HDD (до 2Тб) или SSD (до 1 Тб), дублирование записи, 

поддержка подогрева
џ Тревожные выходы/входы: 8/2
џ OSD информация: GPS, тревога, скорость, дата/время, идентификатор автомобиля
џ Встроенный G-сенсор: Да
џ Интерфейсы: 1xUSB2.0, 1xRS232, 1xMic, 1xSpeed-IN (подключение к автомобильному 

датчику скорости)
џ Управление видеорегистратором: Мышь, пульт ДУ (опция),Web-интерфейс (опции Wi-Fi, 

LAN), Android, I-OS (опция USB-Wi-Fi адаптер)
џ Размеры: 206.0 x 170.0 x 70.5 мм
џ Питание: DC 8-36V макс. 32Вт
џ Вес: 1.24кг
џ Диапазон температур: -40° ÷ +70°
џ Влажность: 8 ÷ 90% (Без выпадания конденсата)
џ Степень защиты от пыли и влаги: IP54

PTX-ВИЗИР2-Е4H1(HDD)

Модель

38 930

Розничная цена, руб.

џ  Embedded Linux: Программное обеспечение                                                                                                                                                                                                          
џ Управление: Мышь, EasyCheck, по сети(3G/4G/WIFI)                                                                                                                                                                                    
џ Аудио/Видео входы: 6хGX12-4 (1хВидео, 1хАудио, 1х12В); RJ45 (LAN)                                                                                                                                                        
џ Выход: 1хGX16-10(1xВидео, 1xАудио, 1x12В, 1xRS232, 1xMic); 1хGX16-8(VGA)                                                                                                                                            
џ Запись: 6x720P@15fps+2x1080P@30fps / 4x1080P@12fps+2x1080P@30fps / 

4x720P@30fps+2x1080P@30fps                                          
џ Воспроизведение: 1/4 канал (локальное воспр.), поддержка WEB 1/4/8 (локальное воспр.)                                                                                                    
џ Режимы записи: По включению, Вручную, По расписанию, По тревоге                                                                                                                                                 
џ Пред/Пост запись: До 60 минут/до 30минут                                                                                                                                                                                                                      
џ Кодек сжатия видео: H.264/H.265                                                                                                                                                                                                                                           
џ Кодек сжатия аудио: ADPCM, G.711A G.711U                                                                                                                                                                                                                   
џ Хранение данных: HDD:1 x2,5 "SATA HDD или SSD, толщина 7мм / 9,5мм / 15мм,Поддержка 

подогрева SD: Поддержка SDXC 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ, plug and play                                                                                                                                                                      
џ Способ установки HDD: Съемные салазки (входят в комплект)                                                                                                                                                                             
џ Тревожные входы/выходы: 8/2                                                                                                                                                                                                                                                        
џ OSD информация: GPS, тревога, скорость, дата/время, идентификатор автомобиля                                                                                                                          
џ Встроенный G-сенсор: Да                                                                                                                                                                                                                                                                 
џ Интерфейсы: 1xUSB2.0A, 1xUSB2.0B (для подключения Бортового самописца),   2xRS232, 

1xRS485, 1xSpeed-IN                                                           
џ Питание: DC 8-36V макс. 6,75Вт(не включая камеры, HDD, монитор)                                                                                                                                                              
џ Размеры: 252x167.2x88.7 мм (вместе с задним защитным кожухом и кронштейном)                                                                                                                           
џ Вес: 2,2 кг  (без HDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                
џ Рабочая температура: -40°  +70°                                                                                                                                                                                                                                                       
џ Влажность: 8 - 90% (Без выпадания конденсата)                                                                                                                                                                                                                
џ Степень защиты: Ip54

PTX-ВИЗИР2-6H2(HDD+SD)

Модель

62 594

Розничная цена, руб.
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џ Программное обеспечение Embedded Linux 3.0.8
џ Аудио/Видео входы*: 4xRJ45 (10/100Мб IEEE PoE 802.3af, звук поверх IP), 1xRJ45 (10/100Мб)
џ Выход: 1xGX16-10 (1xВидео,  1xАудио, 1x12В, 1xRS232, 1xMic)
џ Запись: 4xIPC 1080P@30fps
џ Воспроизведение: 1xIPC 1080P@30fps
џ Интерфейсы*: 1xUSB2.0A, 1xUSB2.0B (для подключения Бортового самописца),  2xRS232, 

2xRS485, 1xSpeed-IN
џ Режимы записи: По включению, Вручную, По расписанию, По тревоге.
џ OSD информация: GPS, тревога, скорость, дата/время, идентификатор автомобиля
џ Хранение данных: 1x2.5" SATA HDD (до 2Тб) или SSD (до 1 Тб), 1xSD карта (до 256Гб), 

дублирование записи.
џ Способ установки HDD: Съемные салазки (входят в комплект)
џ Тревожные входы/выходы*: 8/2
џ Встроенный G-сенсор: да
џ Питание: DC 8-36V макс. 40Вт
џ Размеры: 255,3 x 150 x 89,1 мм
џ Вес: 2,2 к

џ Сертификат транспортной безопасности (969)
џ Linux 3.18.20
џ Аудио/Видео входы: 8×GX12-4 (1×Видео, 1×Аудио, 1×12 В) + 1×GX12-6 (Ethernet)
џ Выход: 1×GX16-10 (1×Видео, 1×Аудио, 1×12 В, 1×RS232, 1×Mic), 1×GX16-8 (VGA)
џ Режимы записи:
џ   - 8×720p@25 fps (AHD) + 4×1080P@30 fps (IPC)
џ   - 8×1080P@10 fps (AHD) + 4×1080P@30 fps (IPC)
џ Воспроизведение: 1×1080P
џ Режимы записи: по включению, вручную, по расписанию, по тревоге
џ Хранение данных: 2×2.5" SATA HDD или SSD (до 2 Тб) с поддержкой подогрева, 1×SD карта SDXC 

(до 256 Гб)
џ Тревожные входы/выходы: 8/2
џ OSD информация: GPS, тревога, скорость, дата/время, идентификатор автомобиля, 

состояние подключения к сети
џ Интерфейсы: 1×USB 2.0A, 1×USB2.0B (для подключения бортового самописца), 2×RS232, 2×RS485, 

2×CAN, 1×Speed-IN
џ Питание: DC 8÷36 В, макс. 56 Вт
џ Размеры: 330×256×125 мм

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

PTX-ВИЗИР2-4N(HDD)

Модель

75 423

Розничная цена, руб.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

џ Программное обеспечение Embedded Linux
џ Формат записи H.264 
џ Разрешение записи AHD 720P
џ Входы 8-ми канальный видеовход, 8-ми канальный аудиовход
џ Выходы видео 1 канал l PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, разъём типа Gx16
џ Выходы аудио 1 канал CVBS, 600 Ω, 1.0-2.2 В
џ Скорость записи PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с
џ Хранение данных 2.5” SATA HDD 2Tb max
џ Тревожные выходы/входы 
џ 8 независимых тревожных входа, 2 независимых тревожных выхода
џ Интерфейсы RS232, RS485, intercom, G-sensor, VGA
џ Опции RJ45 Ethernet port, Wi-Fi 802.11 b/g, 
    Wi-Fi точка доступа, 4G, Glonass-GPS 
џ Питание 8-36 В
џ 250х200х70мм (с крепежными полями), 
    250х165х70мм (без крепежных полей)

PTX ВИЗИР-8H (HDD)

Модель

55 488

Розничная цена, руб.

 ВИЗИР

www.proto-x.net46

џ 2.7-дюймовый цветной TFT LCD-дисплей
џ Объектив - F/2.0  f=2.8mm (х2)
џ Угол обзора - 160° 
џ 6-ти слойные стеклянные линзы с поляризационным фильтром на обеих камерах
џ Процессор Ambarella A7LA70D
џ Встроенный датчик движения
џ Функция автоматического включения и выключения записи после подачи и отключения питания
џ Циклическая запись 1/2/5 мин фрагменты, беспрерывная, без потери секунд

PTX АВР-02

Модель

37 128

Розничная цена, руб.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ВИДЕОКАМЕРАМИ 

PTX-ВИЗИР2-8H1

Модель

100 564

Розничная цена, руб.
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Модуль Розничная цена, руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 

Встроенный модуль GPS\Глонасс

Встроенный модуль 3G/4G

Встроенный модуль WiFi

4 896

16 320

4 896

24 740

13 056

1 141

6 841

6 841

5 775

12 888

Розничная цена, руб.

Дополнительное оборудование

UPS

Бортовой самописец

Тревожная кнопка

Панель индикации с тревожной кнопкой

G-сенсор

USB WiFi адаптер

USB-адаптер для подключения HDD к ПК

Дополнительное оборудование

6 841

7 009

12 542

648

18 241

Кабель для подключения AHD камер (3м)

4х-портовый PoE коммутатор

8ми-портовый PoE коммутатор

Видео-кабель AV монитора для ВИЗИР2

1 071 (30 см)

Салазки для регистраторов 
PTX-ВИЗИР2-4N  (HDD)

Монитор PTX-LED7H

Салазки для регистратора
PTX-ВИЗИР2-8H4(HDD) 10 261

1 428 (2 м)

4 259 (7м)

Кабель-переходник для подключения 
Видео-кабеля AV монитора к 
регистраторам PTX-ВИЗИР2-
6H2(HDD+SD), PTX-ВИЗИР2-4N(HDD), 
PTX-ВИЗИР2-8H4(HDD)

   1 369 (30 см)

 1 596 (2 м)

3 421 (7м)

Кабель интерфейсный 
для подключения внешних устройств
к регистратору PTX-ВИЗИР2-E4H1(SD/HDD) 

   652

Кабель интерфейсный 
для PTX-ВИЗИР2-E4H1(SD/HDD). 
Для подключения внешних устройств 
на выносную колодку

2 281

Кабель интерфейсный 
для PTX-ВИЗИР2-E4H1(SD/HDD). 
Предназначен для подключения 
дополнительных модулей

   2 281

Кабель интерфейсный 
для PTX-ВИЗИР2-6H2(HDD+SD), 
PTX-ВИЗИР2-4N(HDD) 
для подключения тревожных датчиков

456

Кабель интерфейсный для PTX-ВИЗИР2-
6H2(HDD+SD), PTX-ВИЗИР2-4N(HDD). 
Для подключения тревожных датчиков  
на выносную колодку

Кабель интерфейсный для PTX-ВИЗИР2-
6H2(HDD+SD), PTX-ВИЗИР2-4N(HDD). 
Для подключения внешних устройств: 

   456

Кабель интерфейсный для PTX-ВИЗИР2-
6H2(HDD+SD), PTX-ВИЗИР2-4N(HDD). 
Для подключения внешних устройств на 
выносную колодку: 
2xRS232, 2xRS485

   2 281

2 281

Кабель интерфейсный 
для PTX-ВИЗИР2-8H4(HDD).
Для подключения внешних устройств: 
2xRS232, 2xRS485, 8 тревожных входов,
2 тревожных выхода, Speed-In

Кабель интерфейсный 
для PTX-ВИЗИР2-8H4(HDD).
Для подключения внешних устройств 
на выносную колодку: 
2xRS232, 2xRS485, 8 тревожных входов, 
2 тревожных выхода, Speed-In

   2 281

 3 421

 ВИЗИР

AHD ВИДЕОКАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

џ 1,0Mp 1/4" H42 CMOS,
џ DSP HDI8901
џ Чувствительность: 0,05 Лк (Sens-up выкл., ИК 
выкл)
џ Разрешение: AHD-M 1Mp / CVBS 1000TVL 
CVI 1Mp / TVI 1Mp
џ ИК диоды Ф5х18 шт
џ Дальность подсветки: до 15 м
џ День/ночь: Цифровой
џ Система сканирования: Прогрессивная
џ AWB, AGC, BLC/HLC, H-DNR, D-WDR
џ Электронный затвор 1/25-1/100,000 сек
џ Диапазон рабочих температур: -35...50°С
џ Габаритные размеры: 60×40×35 мм
џ Питание: DC12 В 
џ Потребление: 90 мА (max 220 мА с ИК) 

Proto AHD-2Q-EH10F36IR

Модель

1 964
Розничная цена, руб.
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13 745Монитор Proto-LED8-1

Кабель для подключения IP-камер 
(GX12-6 / RJ45+DC) для PTX-ВИЗИР2 (7м) 1 326

Кабель для подключения аналоговых 
(AHD) видеокамер к PTX-ВИЗИР2 2 749 (15 м)

3 213 (20 м)

1 003 (3 м)
1 159 (5 м)

Модуль D Кабель - переходник для разъема 
GX-6 в RJ45

643

12 888Салазки для регистраторов 
PTX-ВИЗИР2-6H2(HDD+SD)
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Разрешение: 2.0 Mpix (1920×1080 px)
џ Чувствительность: 0,01 Лк
џ Фиксированный объектив 3,6 мм
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Термокожух взрывозащищеный РВ ЕхdI/1ЕхdIICT6
џ Муфта для подключения защитного металлорукава 3/4"
џ Защита от влаги и пыли: Ip68
џ Диапазон рабочих температур: -60...+50°С
џ Габаритные размеры: d73×119 мм
џ Питание: DС12В/130мА (max 400 мА с ИК) 

Proto-AHD-EP-1-F36IR

Модель

24 552

Розничная цена, руб.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА

џ Разрешение: 2.0 Mpix (1920×1080 px)
џ Чувствительность: 0,01 Лк
џ Фиксированный объектив 3,6 мм
џ Механический ИК фильтр (ICR)
џ 36 встроенных ИК диодов
џ Дальность подсветки: до 30 м
џ Термокожух взрывозащищеный РВ ЕхdI/1ЕхdIIBT6
џ Муфта для подключения защитного металлорукава 3/4"
џ Защита от влаги и пыли: Ip68
џ Диапазон рабочих температур: -60...+50°С
џ Габаритные размеры: d240×155×145 мм 
џ Питание: DС12В/130мА (max 400 мА с ИК) 

Proto-AHD-EP-2-F36IR

Модель

26 731

Розничная цена, руб.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ

џ Габаритные размеры 233×200×93 мм

Кронштейн

Модель

8 755

Розничная цена, руб.

ТЕРМОШКАФ

џ Степень защиты Ip66
џ Фальшпанель
џ Бронестекло
џ Автомат 10 A
џ Стабилизатор напряжения
џ Термостат с авторегулировкой температуры
џ Электрические розетки
џ Клеммные колодки
џ 3 гермоввода
џ Доп. утеплитель
џ Кнопки подачи и отключения питания
џ Термошкаф по заказу может быть укомплектован любым видеорегистратором ТМ "Proto-X", 
жестким диском необходимого объема и 
монитором в металлическом корпусе

PTX-WB4030H

Модель

40 646

Розничная цена, руб.
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В комплекте: Цифровой диктофон ТСР-AR30, наушники, внешний (петличный) микрофон, 
кабель USBMicroUSB, сетевой адаптер 220 V, инструкция, паспорт,упаковочная тара

Характеристики:
• Высокая чувствительность микрофона
• Стильный металлический корпус
• 8 Гб встроенной памяти
• Легкий и компактный
• Динамик для воспроизведения аудиофайлов
• Дисплей с подсветкой
• Максимальная дальность чувствительности встроенного микрофона: 9 м.
• Отношение сигнал/шум: 72 dB
• Регулировка диаграммы направленности микрофонов
• 4 настраиваемых профиля записи
• Воспроизведение записей и других аудиофайлов со встроенного динамика
• Время работы в режиме записи: не менее 40 ч.
• Дисплей с подсветкой
• Интерфейс MicroUSB для зарядки и обмена данными с ПК
• Размер: 108x36x10 мм
• Вес: 97 грамм

В комплекте: радиоприёмник ТСР DE-1129, чехол, 2 аккумулятора, кабель USB-MiniUSB, 
сетевой адаптер 220 V, наушники, карта памяти 16 Гб, паспорт, инструкция,упаковочная тара.
Характеристики:
• 3 диапазона: СВ, КВ и УКВ (FM)
• Высокая чувствительность и избирательность
• 4 Гб встроенной памяти + MicroSD до 32 Гб
• Легкий и компактный
• Возможность записи эфира
• Дисплей с автоматически отключаемой подсветкой
• Частоты приёма: СВ: 522 - 1710 кГц; КВ: 2300 - 23000 кГц; УКВ (FM): 64 - 108 МГц
• Память частот: 248 ячеек
• Размер: 130x78x30 мм
• Вес: 0.17 кг
• Таймер сна (5-90 минут)
• Будильник
• Запись и воспроизведение эфира в формате .mp3
• Li-Ion-аккумулятор BL-5C емкостью 1200 mAh
• Интерфейс MiniUSB для зарядки и обмена данными с ПК
• Зарядный ток: 5 V/500 mA (MiniUSB), 220 V/500 mA (сетевой адаптер)

ЦИФРОВОЙ ДИКТОФОН 

РАДИОПРИЕМНИК

ТСР-AR30 

Модель

1 300

Розничная цена, руб.

«ТСР-DE1129» 

Модель

3 300

Розничная цена, руб.

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ

В комплекте: фотоаппарат Nikon Coolpix W300, аккумулятор, кабель USB, сетевой адаптер 220 V, 
ремень на руку, карта памяти 64 Гб, фотосумка, паспорт, инструкция,упаковочная тара
Характеристики:
• Ударопрочный и влагозащитный корпус (возможность погружения до глубины 30 м., класс 
защиты - IP 67)
• Матрица 16 Mpix
• Интерфейсы USB 2.0, HDMI,Wi-Fi и Bluetooth
• Возможность записи видео и Time-lapse
• Дисплей 3 дюйма
• Легкий и компактный
• Матрица: 16.76 Mpix     • Тип матрицы: CMOS
• Максимальное разрешение: 4608х3456
• Чувствительность: 125 - 3200 ISO, Auto ISO
• Ударопрочный металлический корпус с влагозащитой класса IP 67 (возможность погружения до 
глубины 30 м)
• Фокусное расстояние объектива: 24 - 120 мм
• Оптический зум: 5Х
• Диафрагма: F2.8 - F4.9
• Встроенная вспышка с функцией подавления эффекта красных глаз
• Оптический стабилизатор изображения
• Контрастный автофокус с подсветкой
• Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC
• Интерфейсы: USB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI,Wi-Fi, Bluetooth
• Встроенный аккумулятор на 280 фотографий
• Запись видео формата .mp4 максимальным разрешением 3840х2160
• Размер: 112x66x29 мм
• Вес: 231 грамм

Nikon Coolpix W300

Модель

20 000

Розничная цена, руб.
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В комплекте: проигрыватель компакт-дисков ТСР-DVP-1601,ПДУ с комплектом батареек, шнур 
питания от сети 220V, кабель HDMI, стереоаудиокабель, паспорт, инструкция,упаковочная 
тара 

Характеристики:
• Воспроизведение CD, DVD и BlueRay дисков
• Удаленное управление через интерфейс LAN
• Включение вместе с телевизором через HDMI
• Вывод видео в Full HD
• Поддержка множества аудио- и видеоформатов
• Разрешение выходного цифрового видеосигнала: 1920х1080 точек (Full HD)
• Работа с одно- и двухслойными дисками CD, CD±R/RW емкостью до 0.7 Гб, DVD±R/RW и 

BlueRay емкостью до 50 Гб
• Поддерживаемые расширения файлов: .cda, .wav, .mp2, .mp3, .mp4, .wma, .jpeg, .flac, .mpg, 

.vob,.ts, .m2ts, .mkv
• Интерфейсы LAN и USB
• Коаксиальный и оптический аудиовыходы
• Интерфейс HDMI с функцией включения от телевизора
• Размер: 260x180x33 мм
• Вес: 0.9 кг

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ «ТСР-

«ТСР-DVP-1601» 

Модель

3 500

Розничная цена, руб.

МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ

В комплекте: Микшерный пульт ТСР-АС-412, провод питания от сети 220 V, 
паспорт,упаковочная тара
Характеристика:
• 6 микрофонных входов
• Индивидуальный эквалайзер и регулятор уровня каждого входа
• Возможность подключения цифровых устройств и накопителей данных
• 6 микрофонных входов с индивидуальным эквалайзером, регулятором уровня и отключаемым 
ревербератором
• 2 линейных стереоаудиовыхода
• Общий эквалайзер
• Настройка эффектов звука для каждого канала
• Слот для SD/MMC накопителей
• Интерфейс USB для работы с внешними устройствами
• Размер: 355х315х130 мм
• Вес: 6.1 кг

ТСР-АС-412

Модель

15 000

Розничная цена, руб.
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В комплекте: 2 колонки акустической системы ТСР-АС-412, 2 провода Jack 6.3 - Jack 6.3, штатив, 
упаковочная тара, паспорт.

Характеристики:
• 2 колонки по 300 Вт и 2 акустические стойки
• 600 Вт суммарной мощности
• Удобство установки
• Мощность одной колонки акустической системы: 300 Вт
• Суммарная мощность системы: 600 Вт
• 1-дюймовый динамик ВЧ/СЧ
• 8-дюймовый динамик НЧ
• Материал изготовления: дерево (корпус) + металл (защита динамиков; аудиостойка)
• Интерфейс Jack 6.3
• Размер 1 колонки акустической системы: 620х355х330 мм
• Вес 1 колонки акустической системы: 15.2 кг

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ТСР-АС-412

Модель

30 000

Розничная цена, руб.



В комплекте: Микрофон, микрофонная стойка, провод подключения микрофона к устройству, 
паспорт

Характеристики:
• Отличная чувствительность микрофона
• Регулировка стойки под любой рост
• Частотный диапазон микрофона: 50 Гц - 15 кГц
• Чувствительность микрофона: -53±3dB
• Материал корпуса микрофона: металл
• Выключатель микрофона: есть
• Регулировка основной штанги микрофонной стойки: 80 - 140 см
• Длина стрелы микрофонной стойки: 75 см
• Вес микрофона: 400 грамм
• Вес микрофонной стойки: 900 грамм

МИКРОФОН С МИКРОФОННОЙ СТОЙКОЙ 

ТСР-АС-412 

Модель

1 500

Розничная цена, руб.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПАНЕЛЬ

В комплекте:мультимедийная панель ТСР-65-3/4, ПДУ с комплектом батареек, шнур питания от 
сети 220V, кабель USB, накопитель данных 1 Тб, паспорт, инструкция, упаковочная тара .
Характеристики: 
• Диагональ 65 дюймов
• Сенсорный экран
• Полная совместимость с устройствами на основе ОС Windows 7/8/8.1/10
• Защита экрана от повреждений
• 4 разъема HDMI
• Встроенный приемник цифрового телевидения
• Разрешение матрицы экрана: 1920х1080 точек
• Диагональ экрана: 3 дюйма
• Толщина защитного стекла экрана: 3.2 мм
• Сенсорный экран с поддержкой до 10 касаний одновременно
• 4 порта HDMI
• 3 порта USB 2.0, 1 порт USB 3.0
• Возможность работы и управления устройствами на основе ОС Windows 7/8/8.1/10 через 
интерфейс HDMI
• Стереозвук
• Поддержка аналогового и цифрового телевещания стандартов DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
• Запись программ цифрового телевещания по таймеру
• Емкость накопителя данных: 1 Тб

 ТСР- 65-3/4 

Модель

200 000

Розничная цена, руб.
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Подвижный штатив для мультимедийной панели ТСР- 65-3/4 

Модель

18 000

Розничная цена, руб.

В комплекте: Сатметр SATLINK WS-6979, сетевой адаптер 12V - 220V, автомобильное зарядное 
устройство,

кабель 4-Pin - 3 RCA, переходник 3 RCA - BNC, чехол, паспорт, инструкция,упаковочная тара
Характеристики:
• Высокая чувствительность
• Работа с DVB-S/S2/T/T2
• Поддержка международных стандартов видео и аудио кодирования
• Экран 4,3 дюйма
• Анализатор спектра
• Дисплей: TFT 480х272 точек (4,3 дюйма)
• Cтандарты вещания: DVB-S/S2, DVB-T/T2
• Тип антенного разъема: F
• Интерфейсы: USB 2.0, HDMI, AV IN/OUT
• Типы измерения: уровень сигнала, качество, BER, S/N, PWR, MER
• Анализатор «Созвездие»
• Анализатор спектра
• Звуковая и световая сигнализация при поиске сигнала
• Автоматический расчетуглов AZ, EL
• Батарея: Li-Ion 7,4V 3000 mAh
• Размер: 225x125x53 мм
• Вес: 0.75 кг

САТМЕТР SATLINK

WS-6979

Модель

13 000

Розничная цена, руб.



В комплекте:Гибридный спутниковый приемник ZGEMMA H7C, ПДУ с комплектом батареек, 
сетевой адаптер 12V - 220V, крепежные винты и провода для установки и подключения 
жесткого диска, паспорт, инструкция,упаковочная тара  

Характеристики: 
• Тюнеры DVB-S2/s2x и DVB-T2/C
• Автоматическое сканирование диапазонов
• ОС Linux
• 3 тюнера: два DVB-S2/s2x и один DVB-T2/C
• ОС Linux Kernel 4.01
• Поддержка различных оболочек
• Интерфейс Ethernet 1 Гбит/с
• Автоматическое сканирование диапазонов
• Поддержка разрешения 4К (2160р)
• Процессор: BCM7251S Dual core
• Оперативная память: 1GB DDR3
• Внутренняя память: 4GB EMMC Flash
• 2 разъема USB 2.0 и один разъем USB 3.0
• Слот для установки жесткого диска
• Web-интерфейс,удаленный контроль
• Размер: 260x220x45 мм
• Вес: 1.1 кг

ГИБРИДНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК  

ZGEMMA H7C 

Модель

10 000

Розничная цена, руб.

СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР KU-ДИАПАЗОНА SR 3604 MINI

В комплекте: Спутниковый конвертор Ku-диапазона SR 3604 Mini, провод F - F 3 метра,упаковочная 
тара
Характеристики: 
• Линейная поляризация
• Тип поляризации: линейная
• Рабочие частоты: 10.7 - 12.75 ГГц
• Коэффициент шума: ±0.1 dB
• Тип антенного разъема: F
• Влагозащита
• Волновое сопротивление: 75 Ом
• Размер: 140x90x62 мм
• Вес: 0.2 кг

SR 3604 Mini

Модель

200

Розничная цена, руб.
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В комплекте: автомобильный инвентор UKC SSK-500W, паспорт,упаковочная тара
Характеристики: 
• 500 Вт номинальной мощности
• 24V входного напряжения
• Номинальная мощность: 500 Вт
• Входное напряжение: DC 24V
• Выходное напряжение: 220~240V
• Частота: 50 Гц
• Система защиты от короткого замыкания
• КПД: не менее 90%
• Размер: 165x97x53 мм
• Вес: 0.49 кг

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕНТОР

UKC SSK-500W

Модель

1 500

Розничная цена, руб.

В комплекте: Конвертор Ku-диапазона GoldMaster GM-122C, провод F - F 3 метра,упаковочная 
тара 

Характеристики:
• Круговая поляризация
• Тип поляризации: круговая
• Рабочие частоты: 10.7 - 12.75 ГГц
• Коэффициент шума: ±0.1 dB
• Тип антенного разъема: F
• Влагозащита
• Волновое сопротивление: 75 Ом
• Размер: 135x90x60 мм
• Вес: 0.17 кг

СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР KU-ДИАПАЗОНА GOLDMASTER  

GM-122C 

Модель

400

Розничная цена, руб.



АНТЕННА

В комплекте: Антенна BAS-1120-P TV FLAT, паспорт,упаковочная тара 
Характеристики: 
• Высокое усиление сигнала
• Диапазон ДМВ (DVB-T/T2)
• Идеально для городских условий
• Тип антенны: панельная
• Рабочие частоты: 470 - 862 МГц
• Коэффициентусиления: 8 дБ (21-69 канал)
• Тип антенного разъема: F
• Поляризация: горизонтальная
• Волновое сопротивление: 75 Ом
• Размер: 275x245x86 мм
• Вес: 0.85 кг

BAS-1120-P TV FLAT 

Модель

600

Розничная цена, руб.
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USB-НАКОПИТЕЛЬ SANDISK

В комплекте: USB-накопитель SanDisk Cruzer Glide USB 3.0  64 Гб
Характеристики:
• Тип: USB-накопитель
• Цвет: черный
• Интерфейс: USB 3.0
• Емкость: 64 Гб
• Скорость чтения: до 100 МБ/с
• Скорость записи: до 15 МБ/с
• Размер: 9x22x60 мм

Cruzer Glide  

Модель

900

Розничная цена, руб.

В копмлекте: гермокороб защитный
Характеристики: 
• Для хранения и перемещения оборудования в полевых условиях
• Защита содержимого отударов и падения с высоты до 3 метров
• Пыле- и влагозащита по стандарту IP 66
• Материал: структурированный многослойный полимер, металл (ручки, замки)
• Габариты: 100x90х45 см
• Вес: 24 кг

ГЕРМОКОРОБ ЗАЩИТНЫЙ 

Гермокороб защитный 

Модель

30 000

Розничная цена, руб.

В комплекте: SD карта SanDisk SDXC UHS-I 64 Гб
Характеристики:
• Тип карты памяти: SDXC
• Емкость: 64 Гб
• Класс скорости: 10
• Поддержка Ultra high Speed: UHS-I
• Скорость чтения: 80 МБ/с

SD КАРТА SANDISK

SDXC UHS-I 64 Гб  

Модель

900

Розничная цена, руб.
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ПРОЧЕЕ

МОБИЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ АНТЕННА

В комплекте: мобильная спутниковая антенна, 3 штыря заглубления, чехол
Характеристики: 
• Возможностьустановки в полевых условиях на слабые грунты
• Тип антенны: зеркало
• Диапазон: Ku (10.7 - 12.75 ГГц)
• Грозозащита
• Возможность крепления разных конвертеров
• Возможностьустановки на слабых и вязких грунтах, а также при большом уклоне
• Размер зеркала: 81x75 см
• Вес: 12,7 кг

Мобильная спутниковая антенна  

Модель

10 000

Розничная цена, руб.

УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ С УЗО

В комплекте: удлинитель на рамке с УЗО 3 розетки 20 метров
Характеристики: 
• Номинальный ток: 16А
• Номинальный отключающий дифф. ток: 30 mA
• Номинальное напряжение: 220V
• Номинальная частота сети: 50 Гц
• Количество розеток: 3
• Длина провода: 20 метров
• Модель УЗО: АСТРО*УЗО Ф-1271
• Тип провода: УХз16-101 КГ 3х1,5

Удлинитель на рамке с УЗО 

Модель

2500

Розничная цена, руб.
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ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА PROTO-TEMPID2

џ Размер экрана 8" LCD, сенсорный
џ Разрешение экрана 800×1280 px
џ Камера 1/2.8” 3,97 мм объектив F1.6
џ Сенсор камеры 2 Мп, WDR
џ Разрешение камеры 1920×1080 px
џ Подсветка Автоматическая белая светодиодная; ИК-подсветка
џ Сетевой интерфейс 1×10/100 Mbps Ethernet
џ Управление по сети Через web-интерфейс; возможна интеграция в программный продукт 

предприятия через протокол HTTP API
џ Реле Релейный выход, NO/NC (опционально), поддержка задержки
џ Интерфейс Wiegand Вход/выход (26/34)
џ Интерфейс USB 1×USB
џ Интерфейсы I2C, 1×RS485
џ Тревожный выход 2 канала
џ Тревожный вход 2 канала
џ Интерфейс защиты от взлома Тампер (кнопка на задней стенке корпуса)
џ Громкоговоритель (динамик) Встроенный
џ Точность распознания лица 99.7%
џ Скорость детекции около 0,5 с
џ Обнаружение ношения маски Есть
џ Диапазон измерения температуры тела От +32°С до +43°С; точность ±0,3°С
џ Расстояние измерения температуры тела От 25 до 50 см
џ Расстояние распознавания 0,3 м – 2,0 м (рекомендуемое расстояние распознавания лиц 

- от 0,5 м до 1,0 м)
џ Библиотека учтенных лиц 20000
џ Операционная система Linux
џ Объем памяти 8 Гб DDR3 + 16 Гб EMMC
џ SD-карта 1×Micro SD объемом до 128 Гб
џ Класс пылевлагозащиты IP53
џ Питание DC 12 В / 1 А

Proto-TempID2 

Модель

136 578

Розничная цена, руб.
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Наши контакты
й109518, 1   Грайвороновский проезд, 20 

стр.35, офис 104 (м. Текстильщики)

+7 (495) 204-15-00   
+7 (499) 638-41-86 

a.krivenko@spectr-tech.ru

                                                                                              

644074, г. Омск, улица Конева, 22/2 
(5 этаж)

+7 (3812) 32-53-66 
   

La.spektr@yandex.ru

Москва

Омск
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